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___ W odpowiedzi na pismo Pana Marszatka (znak: BPS/043-62-1791/18) i przediozone w zatgczeniu
oswiadczenie, ktére ztozone zostalo przez senatora Mariana Poslednika podczas 62 posiedzenia Senatu RP
w dniu 29 czerwca 2018 r., przedstawiam nastepujace wyjasnienia.

Poruszone w ww. o$wiadczeniu kwestie dotyczg obstugi instalacji dolnego i gornego Zzrodia ciepta
(tj. systeméw typu grzewczego Iub chiodzgcego) i niezbednosci stosowania w nich obojetnego
dla tych instalacji glikolu (etylenowego/ propylenowego). Glikol, jako plynny organiczny zwigzek chemiczny,
jest zalecany przez projektantow i producentéw tego typu instalacji, (w skiad ktérej wchodzg pompy
obiegowe w kottowni, pompy obiegowe ogrzewania podiogowego itp.), jako najodpowiedniejszy
pod wzgledem bezpieczenstwa i wydajnosci jego uzytkowania czynnik grzewczy lub chilodzacy
(w zaleznosci od istniejacych potrzeb), ze wzgledu na jego szczegélne wiasciwosci fizyczno - chemiczne.
Dlatego wszelkie ewentualne proby zastepowania ze strony instalatoréw niniejszych instalacji najbardziej
wiasciwego do zastosowania w tych instalacjach glikolu — innymi tanszymi, jednakze nieodpowiednimi
zamiennikami (np. takimi jak spirytus techniczny, etanol i tym podobnymi) - stanowig ewidentne odstepstwo
od przyjetych w tym zakresie norm technicznych i zasad bezpieczerstwa, tym samym noszac znamiona
powaznego wykroczenia dla bezpieczenstwa pracy.

Biorac pod uwage poruszone w przedmiotowym oéwiadczeniu kwestie, przede wszystkim nalezy mieé
na wzgledzie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000
i 1076), tj. przepisy art. 215, 216, 217, ktdre odpowiednio stanowia;

art. 215. ,Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby stosowane maszyny i inne urzadzenia techniczne:

1) zapewnialy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczegélnosci zabezpieczaly pracownika przed
urazami, dziataniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porazeniem pradem elektrycznym,
nadmiernym hatasem, dziataniem drgan mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym
i niebezpiecznym dziataniem innych czynnikéw $rodowiska pracy”;

2) uwzglednialy zasady ergonomii.

Ministerstwo Przedsigbiorczoéci i Technologii, Plac Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa; tel.: 22 273 70 40, faks: 22 262 98 61, www.mpit.gov.pl




art. 216. § 1. ,Pracodawca wyposaza w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urzagdzenia techniczne,
ktore nie spetniajg wymagan okreslonych w art. 215",

§ 2. W przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzalezniona od warunkéw lokalnych, wyposazenie
maszyny lub innego urzadzenia technicznego w odpowiednie zabezpieczenia nalezy do obowigzkow
pracodawcy”.

art. 217.  Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia techniczne,
ktore nie spefniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci okreslonych w odrebnych przepisach”.

Jednoczesnie nalezy podniesé ze pracodawca, na podstawie przepiséw rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
(Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650) — jest obowigzany oceniac i dokumentowaé ryzyko zawodowe,
wystepujgce przy okreslonych pracach oraz stosowa¢ niezbgdne $rodki profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko.
Zgodnie z § 39a ust. 1 niniejszego rozporzadzenia — pracodawca ocenia ryzyko zawodowe wystepujace przy
wykonywanych pracach, w szczegoélnosci przy doborze wyposazenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych
substancji | preparatéw chemicznych, biologicznych, rakotworczych lub mutagennych oraz zmianie
organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzglednia sie wszystkie czynniki srodowiska pracy
wystepujgce przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.

Wyniki dokonanej przez pracodawce oceny ryzyka powinny stanowi¢ merytoryczng baze informacyjna,
niezbedng dla podjecia przez niego wiasciwej decyzji w przedmiocie wyboru stosownych dla ewentualnego
zagrozenia $rodkow zapobiegawczych.

Zgodnie z przedstawionymi powyze] informacjami, a takze biorac pod uwage zadane pytania
w przedmiotowym o$wiadczeniu senatora Mariana Poslednika, nalezy wyjasni¢ ze przedstawiony problem
wynika przede wszystkim z braku stosowania istniejacych w tym obszarze przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy, jak réwniez z bezposredniego niestosowania zalecen i wskazowek zawartych w instrukcjach
producentéw w sprawie instalacji i uzytkowania wyrobow. Przepisy bhp w poruszonym w oswiadczeniu
obszarze s3 na tyle wystarczajgce, ze nie wymagajg ich rozszerzenia ani nowelizacji.

MINISFER \
\ o
Mmgr?n Ocigpa

podsekretarz Stanu_ )
inisterstwo Przedsigbiorczosc i Technolo




