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Odpowiadajac na o$wiadczenie senatora Roberta Dowhana przekazane przez p. Marig
Paniczyk - Pozdziej, Wicemarszatka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pismem z dnia
16.11.2012 r., znak: BPS/043-20-797-MS/12, w sprawie opracowania rzadowego programu

systematycznego poglebiania kotyta rzeki Odry, w zalaczeniu przekazuje stosowne wyjasnienia.
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Stanowisko w sprawie o$§wiadczenia senatora Roberta Dowhana,
przekazanego pismem z dnia 16 listopada 2012 znak: BPS/042-20-797-MS-12

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.11.2012 r. znak: BPS/042-20-797-MS-12, przekazujace
oswiadczenie senatora Roberta Dowhana w sprawie opracowania rzadowego programu systematycznego
poglebiania koryta rzeki Odty, uprzejmie przedkladam, co nastepuje.

W dniu 21 lutego 2012 r. w Ministerstwie Srodowiska odbylo si¢ spotkanie przedstawicieli
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, regionalnych zarzadéw gospodarki wodnej ze Szczecina,
Poznania, Wroctawia 1 Gliwic oraz przedstawicieli urzedéw marszalkowskich z wojewddztw: slaskiego,
opolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, w celu merytorycznego omoéwienia zasadnosci
opracowania Ww. programu.

Na spotkaniu zostala przedstawiona uchwala Nr XII/73/2011 Rady Powiatu Kedzierzynisko -
Kozielskiego z dnia 29 wrzesnia 2011 r. w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministréw RP
o opracowanie rzadowego programu systematycznego poglebiania koryta rzeki Odry, w §lad za ktéra do
Premiera uchwaly i apele poparcia skierowaly liczne gminy 1 powiaty.

Podeczas dyskusji dotyczacej zasadnosci opracowania ww. programu uczestnicy spotkania zgodzili
sie co do tego, iz nie ma koniecznosci podjecia dzialan zwigzanych z opracowaniem takiego programu dla
koryta rzeki Odry na szczeblu rzadowym.

Przedmiotowy problem dotyczy cyklicznego usuwania odsypisk 1 osadow, zwlaszcza po przejsciu
znaczacych wezbrad, na odcinkach rzeki Odry skanalizowanej i swobodnie plynacej na odcinku od
Malczyc do ujscia Nysy Luzyckiej, gdzie nastepuje znhaczaca akumulacja osadéw. Problem ten szczegdlnie
si¢ uwidacznia po powodziach, np. powédz w roku 2010 skutkowala naniesieniem i odlozeniem sie
znaczacej ilosci osadéw powyzej stopni wodnych, gdzie nastapilo nie tylko znaczqce zmniejszenie
glebokosci wody na szlaku zeglownym Odty, ale réwniez uniemozliwienie manewrowania zamknigciami
jazéw i sluz do czasu usuniecia zamulenia 1 odsypisk.

Wiw. problem poglebiania dna rzeki (odprowadzania odkladajacych sig osadow i rumowiska)
moze zostac rozwigzany przez odbudowe zniszczonych budowli regulacyjnych i modernizacje zabudowy
regulacyjnej rzeki, ktorych realizacje zapewniaja w miare posiadanych §rodkéw finansowych regionalne
zarzady gospodarki wodnej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie odcinek rzeki Odry bedacy w administracji tej jednostki ma charakter rzeki
swobodnie plynacej, uregulowanej przy pomocy budowli regulacyjnych w postaci tam podiuznych
i poprzecznych (ostrdg), opasek brzegowych i innych form ubezpieczen brzegéw, majacych na celu
koncentracje nurtu w korycie rzecznym. Jednoczesnie znaczna cze$¢ tego odcinka rzeki Odry stanowi
granice panstwa, co powoduje konieczno$é prowadzenia wszelkich prac zgodnie z Umowa zawarta
pomiedzy Rzeczpospolita Polska a Republika Federalna Niemiec o wspoélpracy w dziedzinie gospodarki
wodnej. Obecnie w wyniku polsko-niemieckich uzgodnien opracowywana jest wspoélna koncepcja
zabudowy regulacyjnej granicznego odcinka rzeki Odry. Planowane do przeprowadzenia prace na Odrze
granicznej maja charakter utrzymaniowy, polegajacy na odtworzeniu istniejacej zniszczonej zabudowy
regulacyjnej. Efektem tych prac ma by¢ uzyskanie poprawy warunkow przeplywu wody oraz uzyskanie
zalozonej glebokosci wynoszacej co najmniej 180 cm, z rocznym prawdopodobienstwem przekroczenia
tej wartoscl na poziomie 80 % na odcinku od ujécia Nysy Luzyckie] do ujscia Warty oraz na poziomie
90 % na odcinku od ujscia Warty do Widuchowe;.

Poglebianie toru wodnego, jako dziatanie samo w sobie na rzece swobodnie plynacej, nie moze
by¢ stosowane jako podstawowa czynno$¢ utrzymaniowa, a jest bardziej dzialaniem interwencyjnym
imusi by¢ SciSle powiszane z pracami odtworzeniowymi zabudowy regulacyjnej. Poprawa przeplywu
wody oraz glebokosci w rzece, w obrebie szlaku zeglownego, bedsq wynikaly z odtworzenia zabudowy
regulacyjnej, alokalne dzialania polegajace na wybraniu urobku z dna rzeki beda zwiazane jedynie
z pracami przy tej zabudowie oraz moga by¢ wykonywane w okreslonym zakresie w celu przyspieszenia
uzyskania zaplanowanych efektéw jakie ma przynies¢ odtworzenie zabudowy.

W rejonie Szczecina na $rédladowych drogach wodnych wymagane jest prowadzenie prac
bagrowniczych w ramach dzialaf utrzymaniowych, ale tylko na niektérych odcinkach drég wodnych. Sg to
przede wszystkim Przekop Klucz-Ustowo, a takze jezioro Dabie. Prace te sluza utrzymaniu wymaganych
parametréw  eksploatacyjnych  dla  okreélonej klasy zZeglownosci i dla potrzeb ochrony
przeciwpowodziowej, poprzez poprawe przeplywu wody 1 warunkéw dla pracy lodotamaczy. Cykliczne



agrowania prowadzone sg réwniez na srddladowym odcinku rzeki Regalicy w Szczecinte, wykonywane
przez Urzad Morski w Szczecinie w ramach utrzymania dostepnosci statkow morskich do nabrzezy Portu
Szczecin zlokalizowanych na rzece Repalicy,
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Z kolei Dyrektor RPgi(mainego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclawin przedstawil
informacje, iz wszelkie prace poglebiarskie na rzece Odrze bedacej w adminis trac] tej jednostki skupione
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W celu usprawnienia dzialan zwigzanych z prowadzeniem prac poglebiarskich RZGW we Wroc tawiu
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pochodna odpowiedniego stanu infrastruktury regulacyinej. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac
naprawe obiektéw regulacyjnvch, a nastepnie wdrozy¢ prace poglebiarskie. Dzialania w tym kierunku
RZGW we Wroclawiu podjelo wylaniajac firme zewnetrzna, ktora bedzie prowadzic poglebianie
newralgicanych miejsc

Dyrektor Reglonalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] w Gliwicach przekazal informacje, iz od
nku 23,5 I\m zostala dopuszczona i uzgodniona eksploatacja kruszywa
prywatne dziatajace na bazie stosownyvch pozwolen wodnoprawnych,
ewadztwa Opolskiego. Celem tych dzialan, Janlanowanych na okres 2009

Jazu Kozle w gore rzeki na odcl
z koryta rzeki przez podﬂuuﬂ
wydanych przez Marszatka Wo
- 2013, jest poglebienie toru zeglugowego, szczegdlnie w cofce wod spietrzonych jazem Kozle,
tagodzenie negatywnych efektow erozyjnych wody ujawnionych po wezbraniach, jak rowniez poprawa
droznosci koryta wplywajaca na obnizenie poziomu wéd powodziowych 1 ograniczenie strefy zalewow.

Na dalszym odcinku rzeki do Raciborza istnieje odremontowana i odbudowywana odcinkowo
systematyczna zabudowa regulacyjna koryta cieku z uksztaltowana trasy regulacyjna i linig brzegowa.
System tam poprzecznych (ostrdg) powoduje utrzymywanie droznosci i wymaganej glebokosci koryta
w osi cieku dla malych jednostek plywajacych przy przeplywach ksztaltujacych sie w przedziale od gornej
granicy stanéw niskich do srednich.

W przypadku tworzenia si¢ lokalnych osypisk i przetasowan na biezaco, w miare mozliwosci
finansowych, podejmowane s3 stosowne dzialania interwencyjne zwigzane z poprawy stanu droznodci
koryta przy jednoczesnym utrzymaniu funkcji urzadzen regulacyjnych i poszanowaniu ujawnionych
samoistnych proceséw renaturyzacji rzeki.

Wszystkie ww. dzialania podejmowane przez regionalne zarzady gospodarki wodnej przyczynia
sic do poprawy droznosci koryta rzeki Odry, a zatem do spelnienia postulatéw przedstawicieli gmin
i powiatéw nadodrzanskich.




