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W nawigzaniu do mojego pisma z dnia 26 czerwca 2014 r. znak: DIIO/4130/13-07/325/2014/jse,
btanowiqcego odpowiedz na pismo Pana Marszalka z dnia 11 czerwea 2014 1. znak: BPS/043-55-2411-
GIOS/14 dotyczace oswiadczenia zlozonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspdlnie
z innymi senatorami podczas 55. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 czerwea 2014 1., przckazuje informacje
o ustaleniach kontroli stacji bazowych telefonii komorkowej w miejscowosci Ossa 1, przeprowadzonej
wlipcu 2014 1 przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w FLodzi — Delegature
w Skierniewicach.

Podczas kontroli Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w FLodzi — Delegatura
w Skierniewicach ustalil, ze na dzialce o nr ewid. 305 obreb 31 Ossa 1, gmina Biala Rawska, zlokalizowane
sq dwa maszty telefonii komérkowej, oddalone od siebie o ok. 20 m.

Operatorem anten na maszcie nr 1 o konstrukcji stalowej jest Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.0.
w Warszawie, Al Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. Na maszcie zamontowano nastepujace urzadzenia
nadawczo-odbiorcze:

-jedna antena radiolinii — 23 GHz,

-trzy anteny sektorowe — 900/2100 MHz.

Operatora.mi anten na maszcie nr 2 o konstrukeji betonowej sa firmy: Polkomtel, Orange i Play.
Na maszcie zamontowano nastepujace urzadzenia nadawczo-odbiorcze:

-dwie anteny radiolinii,

-szes¢ anten sektorowych.

W trakcie kontroli WIOS w Lodzi — Delegatura w Skierniewicach przeprowadzil pomiary pél
clektromagnetycznych  emitowanych przez obydwie ww. stacje bazowe telefonii komérkowej
w 11 punktach pomiarowych zlokalizowanych w wigkszosci przy budynkach mieszkalnych w miejscowosci
Ossa (w odleglosci od 75 m do 550 m od stacji bazowych), wyznaczonych z uwzglednieniem kierunkéw
promieniowania poszczegélnych anten, zaréwno sektorowych, jak i radiolinii. Wyniki przedmiotowych
pomiarow nie wykazaly przekroczenia dopuszczalnej wartosci skladowej elektryczne]  pola
elektromagnetycznego wynoszacej 7 V/m oraz dopuszczalnej wartosci gestodci  mocy  pola
elektromagnetycznego wynoszacej 0,1 W/m2, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2003 r. w sprawic dopuszezainych pozioméw pil elekiromagnetycznych w Srodowisks oraz sposobiw
Sprawdzania dotrzymania tych pogzomdw (Dz. U. Nt 192 poz. 1883).
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