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W odpowiedzi na o$wiadczenie senatora Jozefa Zajaca ztozone podczas 45. posiedzenia Senatu RP
w dniu 22 lipca 2017 r., przestane pismem z dnia 2 sierpnia 2017 r., znak DSP.INT.4813.30.2017,
w sprawie stanu infrastruktury zwigzanej z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, zwlaszcza
w odniesieniu do duzych osrodkéw miejskich - BPS/043-45-1182/17, ponizej przedstawiam stosowne
informacje przygotowane we wspotpracy z Ministerstwem Spraw Wewngtrznych i Administracji,
Krajowym Zarzadem Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz Urzedem Marszatkowskim Wojewddztwa
Matopolskiego, Urzgdem Marszatkowskim Wojewoddztwa Dolnos$lgskiego, a takze Wojewddzkim
Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie, éwigtokrzyskim Zarzadem Melioracji
i Urzadzen Wodnych.

Zgodnie z art. 88a. ust 1 ochrona przed powodzig jest zadaniem organéw administracji rzgdowe;j
i samorzadowej. Tym samym dziatania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej sg w szczeg6lnosci
podejmowane przez Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej, marszatkow wojewoddztw i podleglte im
regionalne zarzady gospodarki wodnej i wojewddzkie zarzady melioracji i urzadzen wodnych oraz
wojewodow i inne jednostki samorzgdu terytorialnego.

Paleta dzialan realizowanych w Polsce w ramach ochrony przeciwpowodziowej jest bardzo
szeroka. Obejmuje ona zaréwno utrzymywanie sprawnosci istniejacej infrastruktury
przeciwpowodziowej, jak i budowe nowej infrastruktury w miejscach wymagajacych ochrony,
szczegolnie na terenach zurbanizowanych, dzialania analityczne, planistyczne i dokumentacyjne,
pozwalajgce na sprawnag realizacje wieloletniego procesu inwestycyjnego, ale takze dziatania
informacyjne, pozwalajagce na podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie planowania
przestrzennego, jak réwniez shuzace lepszemu przygotowaniu ludnosci na okoliczno$¢ wystapienia
powodzi i sprawniejszemu prowadzeniu dziatan ratunkowych w przypadku wystgpienia tego zjawiska.

Dos$wiadczenia wynikajgce z powodzi w 1997 r. zostaly wykorzystane w szczegdlnosci w pracach
legislacyjnych dotyczacych nowelizacji przepiséw prawnych m.in. z zakresu prawa wodnego
i zagospodarowania przestrzennego kraju, a takze w pracach planistycznych i inwestycyjnych.




1) Czy usunieto juz wszystkie szkody spowodowane powodziq z 1997 r? Czy sq jeszcze poszkodowani,
ktérzy nie otrzymali wsparcia pozwalajqcego na przywrdcenie warunkow zycia sprzed powodzi?

Po katastrofalnej powodzi w 1997 r. podjeto szereg dziatan majacych na celu usunigcie jej skutkow
oraz zwiekszenie bezpieczenstwa przeciwpowodziowego kraju. Jeszcze w 1997 r. przystgpiono do
realizacji ,, Narodowego Programu odbudowy i modernizacji”. Obok realizacji zadan w dziedzinie
odbudowy i remontéw obiektéw technicznych, przystapiono réwniez do realizacji programu osfony
przeciwpowodziowej kraju, obejmujacego m.in. rozwdj systeméw monitorowania, prognozowania
i ostrzegania przed powodzia.

Jednak mimo podjecia zakrojonych na szeroka skalg dziataf zmierzajacych do usunigcia skutkow
powodzi z 1997 r., jak i pézniejszych katastrofalnych wezbran, nie udato si¢ wszystkiego zrealizowac.
Dotychczasowy poziom finansowania zadan zwiazanych z biezacym utrzymaniem infrastruktury,
a takze usuwaniem powodzi pozwat na usuwanie kilku procent szkod rocznie. Nalezy jednak podkreslic,
ze cze$é powstalych w wyniku powodzi szkod nie stwarza bezposredniego zagrozenia, co nie zmienia
jednak faktu, ze wykonanie prac utrzymaniowych jest konieczne. Zakres mozliwych do wykonania prac
jest ograniczony przez poziom finansowania.

Przykladowo, wg danych przekazanych przez Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego
(DZMiUW we Wroclawiu), wartos¢ szkéd powodziowych w urzadzeniach administrowanych przez
Dolno$laski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu wyniosta ok. 280 mln zt. Do konca
1997 r. usunigto najpowazniejsze uszkodzenia i osiagnigto stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego
terenu przed nastepnymi wezbraniami. Przy usuwaniu szkéd powodziowych, zgodnie z zaleceniem
przyjetym w Narodowym Programie odbudowy i modernizacji, przyjeto zasade nie tylko likwidacji
powstatych zniszczefi, ale rownoczes$nie docelowa modernizacje urzadzen. Bylo to konieczne ze
wzgledu na to, iz obwatowania przeciwpowodziowe z budowlami rzeki Odry i polderami oraz odcinki
ujéciowe wiekszych rzek, w catosci funkcjonuja 80-100 lat i przekroczyly juz okres tzw. ,,zywotnosci
technicznej”.

Szkody w majatku DZMiUW we Wroctawiu, ktére powstaty w czasie powodzi w 1997 r. zostaty
w wickszosci usuniete. W okresie 1997-2016 na roboty z zakresu usuwania szkéd powodziowych
wydatkowano tgcznie srodki finansowe w wysokosci 226,2 min zi. Srodki te pochodzily z budzetu
panistwa, Narodowego i Wojewodzkich Funduszy Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Rozwoju Rady Europy, Funduszu Rozwoju Spotecznego
Rady Europy, jednostek samorzaddw terytorialnych.

Natomiast warto$¢ szkod powstalych na urzadzeniach melioracji wodnych podstawowych oraz
wodach istotnych dla rolnictwa w wojewddztwie matopolskim w latach 2006-2017 wyniosta 1 487,1
mln zl. Lacznie zrealizowano 1200 zadan z zakresu usuwania powstatych szkéd powodziowych
w kwocie 482,9 mln zt. Nalezy jednak podkresli¢, ze najwigksze szkody w tym wojewodztwie powstaty
podczas powodzi w 2010 r.

Odpowiedzia na powyzsze wyzwania jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne. Nowe
Prawo wodne zaklada przede wszystkim zmianeg struktury prawno-organizacyjnej, a takze systemowe
rozwiazanie problemu niedofinansowania zadan z zakresu gospodarki wodnej, gdyz obowigzujace
uregulowania prawne nie zapewniajg zadowalajacego poziomu przeznaczania srodkéw publicznych na
utrzymanie wod oraz innego mienia Skarbu Panstwa zwiazanego z gospodarkg wodna, jak réwniez na
kontynuowane i nowe inwestycje w gospodarce wodne;j.



2) Naile rozbudowane zostaty w ciggu tych 20 lat budowle ochronne (waly, poldery zalewowe, kanaly
ulgi) zapobiegajgce podobnym zdarzeniom i jak rzqd ocenia obecnie skuteczno$é istniejgcych
zabezpieczen, zwlaszcza w odniesieniu do duzych osrodkéw miejskich znacznie dotknietych
owczesnym kataklizmem?

Pow6dz w 1997 roku w gtéwnym stopniu dotkneta dorzecza Odry oraz w mniejszym stopniu
dorzecze gornej Wisty.

W dorzeczu Odry, w latach 1997-2016, na dziatania zwigzane z budowa i modernizacja budowli
hydrotechnicznych, usuwaniem skutkéw powodzi i przeciwdziatanie powodzi jednostki podlegle
Prezesowi KZGW, wydatkowaty ponad 5 mld zt.

Do najwazniejszych inwestycji przeciwpowodziowych zakoficzonych przez Regionalne Zarzady
Gospodarki Wodnej po 1997 roku nalezy zaliczy¢:

a) w dorzeczu Odry:

— budowe polderu Bukdw;

— budowe zbiornika Kozielno na Nysie Klodzkiej;

— budowe zbiornika Topola na Nysie Ktodzkiej;

— zabezpieczenie przed powodzig miasta Opola (w tym m.in.: regulacja Mlynéwki w Opolu oraz
kanat ulgi w Opolu);

— modernizacj¢ jazu Lipki;

— modernizacj¢ zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczenstwa przeciwpowodziowego — etap
I

— ochrong od powodzi Kedzierzyna-Kozla;

— modernizacj¢ Wroclawskiego Wezta Wodnego;

— poprawg ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Ktodzkiej;

b) w dorzeczu Wisty:
—  budowe zbiornika wodnego Wiéry na Swislinie;
—  budowe zbiornika wodnego Swinna Poreba na Skawie;
—  zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zulaw - etap I.

Do najwazniejszych inwestycji przeciwpowodziowych RZGW znajdujacych sie w trakcie
realizacji (lub na etapie przetargdw) nalezy zaliczy¢:

— budowe zbiornika przeciwpowodziowego Racibérz;

— ochrong przed powodzig Kotliny Klodzkiej ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony Miasta
Klodzka;

— zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zulaw - etap II;

— budoweg lodotamaczy przez RZGW w Szczecinie, Warszawie i Gdansku na potrzeby
prowadzenia zimowej akcji lodotamania i zapobiegania powodziom zatorowym.

Kluczowe w ostatnich latach zadania przeciwpowodziowe w dorzeczu Odry realizowane sg przy
wsparciu migdzynarodowych instytucji finansowych w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
Dorzecza Odry (modernizacja Wroctawskiego Wezla Wodnego oraz budowa zbiornika
przeciwpowodziowego Racibérz) i $rodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowiska
w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 (np. poprawa ochrony Lewina Brzeskiego na rzece Nysie
Kiodzkiej oraz ~modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego — etap I).




Natomiast najwazniejsze inwestycje realizowane przez wojewodzkie zarzady melioracji i urzadzen
wodnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, to w szczegdlnosci budowa, odbudowa
i modernizacja obwalowan, a takze odbudowa i modernizacja koryt rzek, potokow i kanatéw oraz
budowa zbiornikéw wielofunkcyjnych.

Przyktadowo w okresie 1997-2017 z zakresu przedsigwzig¢ inwestycyjnych w DZMiUW we
Wroctawiu wydatkowano tacznie ponad 1,3 mld zt. Srodki te pochodzily z budzetu panstwa, rezerwy
celowej budzetu panstwa na realizacj¢ ,,Programu dla Odry 2006” (lata 2003-2014), dotacji
Narodowego i Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji jednostek
samorzadu terytorialnego, programéw operacyjnych Unii Europejskiej, Banku Rozwoju Rady Europy,
Miedzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju.

W ramach ww. §rodkéw wykonano facznie nastgpujacy zakres robot:
—  budowa, odbudowa i modernizacja obwatowan —230,1 km;
—  odbudowa i modernizacja koryt rzek, potokow i kanatéw —381,1 km;
—  budowa zbiornikéw wielofunkcyjnych — 5 szt (3,0 mln m?).

Natomiast Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie w okresie 2006-2016
na zadania inwestycyjne zwigzane z poprawa bezpieczenstwa powodziowego przeznaczyt srodki
w wysokosci 289,862 min zt. W ramach powyzszych srodkéw wybudowano m.in. 6,8 km nowych oraz
zmodernizowano 96,526 km watéw przeciwpowodziowych, jak réwniez zrealizowano szereg innych
zadan majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa powodziowego, w tym prac regulacyjnych.

Z kolei Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Kielcach w latach 2007 — 2015
zrealizowat zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na kwotg 79,726 min zt. Byty
to inwestycje zwiazane przede wszystkim z budowa, odbudowa i modernizacja obwatowar.

Obecnie najwazniejsze inwestycje zwigzane z poprawg bezpieczenistwa przeciwpowodziowego
sa realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW).
Koordynowany przez strong rzadowa Projekt OPDOW jest realizowany przy pomocy
miedzynarodowych instytucji finansowych, w tym Migdzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju
oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak réwniez przy wsparciu $rodkéw z Funduszu Spojnosci
(w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020) oraz budzetu
panstwa. Catkowity koszt Projektu oszacowany zostat na ok. 1 202 miliony euro.

Celem Projektu OPDOW jest poprawa ochrony przed powodzig dla oséb mieszkajacych
w wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza gérnej Wisly oraz wzmocnienie zdolnosci
instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutkéw powodzi.
Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty sktada si¢ z 5 komponentow, w tym:

—  Komponent 1: Ochrona przeciwpowodziowa Srodkowej i Dolnej Odry

Celem jest wzmocnienie ochrony przed powodziami Szczecina, Stubic, Gryfina i innych mniejszych
miejscowosci wzdluiz Odry. Dzialania obejma m.in. przebudowe i budowe waldw
przeciwpowodziowych oraz inne prace chronigce brzegi rzeki, poglebienie koryta Odry oraz jej
kanatéw, prace regulacyjne, odbudowe ostrog itp. Niezbedna jest tez przebudowa bie;ciu mostow. Dla
zapewnienia bezpieczefstwa zeglugi powstang tez urzadzenia nawigacyjne i cumownicze. Waznym
dziataniem jest tez rewitalizacja Migdzyodrza, ktérej celem bedzie nie tylko mozliwos¢ gromadzenia
nadmiaru wody plyngcej korytem Odry, ale rowniez przywrocenie ekologicznych i turystycznych
funkcji tego siedliska.



— Komponent 2: Ochrona przeciwpowodziowa Kotliny Ktodzkiej

Celem jest ochrona miejscowosci w Kotlinie Ktodzkiej az do miasta Bardo. Dziatania obejma budowe
czterech suchych zbiornikéw przeciwpowodziowych, rekultywacje i budowe watéw ochronnych,
odbudowg struktur stuzgcych wyréwnaniu koryta rzeki, nasypow, a takze mostow i innych obiektow,
budowe i modernizacje watéw, brzegow, mostéw i innych obiektow. Realizacja zapewni réwniez
korzysci w postaci mozliwosci redukeji fali powodziowej na Nysie Klodzkiej i przeptywéw przez
potozong ponizej kaskade zbiornikow, redukujac zagrozenie nawet dla aglomeracji Wroctawia, gdyz
Nysa Ktodzka jest gtdwnym doptywem Gornej Odry.

— Komponent 3: Ochrona przeciwpowodziowa Gornej Wisty

Celem komponentu jest zapewnienie ochrony dla aglomeracji Krakowa i terenéw przemystowych
Nowej Huty, rolniczo-przemystowych okolic Sandomierza i Tarnobrzegu oraz wybranych miastach na
doptywach Wisty. Prace obejma m.in.:
e przebudowe i rozbudowe walow przeciwpowodziowych wzdluz Wisty;
e umocnienie i stabilizacj¢ brzegdw narzutem kamiennym itp.;
e budowe suchych zbiornikéw przeciwpowodziowych i polderéw w celu zwigkszenia retencji
(wzdtuz Serafy i Raby);
e regulacje rzek oraz przystosowanie istniejacych budowli hydrotechnicznych (zapory, jazy)
do przepuszczania wod powodziowych.

— Komponent 4: Wzmocnienie instytucjonalne i udoskonalenie prognozowania

Planuje si¢ ukierunkowane wsparcie w nastepujacych priorytetowych obszarach:

e zwigkszenie gotowosci do dziatania w stanach zagrozenia powodzig wzdtuz glownych rzek
w potudniowej i zachodniej Polsce poprzez udoskonalenie prognozowania i wzmocnienie
potencjatu operacyjnego w zakresie gospodarki wodnej;

e wsparcie rozwoju metod i kompetencji dla przygotowania planéw gospodarowania wodami
w dorzeczu i wyznaczania priorytetéw inwestycyjnych, zgodnych z Ramowg Dyrektywa
Wodng i Dyrektywa Powodziowa;

e poprawa monitorowania oddziatywar;

e zwigkszenie komunikacji i wymiany informacji.

3) Czy planowane sq inwestycje w zakresie gospodarki wodnej zmniejszajqce zagrozenie powodzian
i jaki jest przewidywany harmonogram ich realizacji?

Zgodnie z art. 88a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. 22017 r. poz. 1121)
ochrone przed powodzig prowadzi si¢ z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego (MZP), map
ryzyka powodziowego (MRP) oraz planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP).

W ostatnich latach opracowane zostaly powyzsze dokumenty planistyczne, stuzgce minimalizacji
ryzyka powodziowego w kraju.

W lipcu 2010 r. rozpoczeto realizacj¢ projektu pt. ,, Informatyczny system oslony kraju przed
nadzwyczajnymi  zagrozeniami (ISOK)”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki.
W ramach projektu ISOK zostaty opracowane: wstepna ocena ryzyka powodziowego (2011 r.) oraz
mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego (2013 r.).




Mapy zagroZenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stanowily podstawe do
opracowania planéw zarzadzania - ryzykiem powodziowym (PZRP), wskazujgcych dzialania
ograniczajace ryzyko powodziowe. Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym zostaly opracowane
w ramach projektu ,, Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki
ochrony §rodowiska zapewniajgcej skuteczng realizacje polityki spdjnosci - Etap 11 7. finansowanego
ze $srodkow Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy Odry (Dz.U. z 2016 r. poz.
1938), Wisly (Dz.U. z 2016 r. poz. 1941) oraz Pregoly (Dz.U. z 2016 r. poz. 1813) zostaly przyjete
przez Rade Ministréw w formie rozporzadzen w dniu 18 pazdziernika 2016 r.

Gléwnym celem PZRP jest ograniczenie ryzyka powodziowego dla zdrowia i zycia ludzi, dla
érodowiska, dla dziedzictwa kulturowego oraz dla dziatalnosci gospodarczej. Cel zostanie osiagnigty
poprzez realizacje dziatan przewidzianych w PZRP, stuzacych minimalizacji zidentyfikowanych
zagrozen oraz obnizajacych straty powodziowe. PZRP obejmuja wszystkie elementy zarzadzania
ryzykiem powodziowym, ze szczeg6lnym uwzglednieniem dziatan stuzacych zapobieganiu powodzi
i ochronie przed powodzig oraz informacji na temat stanu nalezytego przygotowania w przypadku
wystapienia powodzi. Zaproponowane dziatania inwestycyjne podlegaty weryfikacji i sprawdzeniu pod
~ katem skutecznosci i efektywnosci w ograniczaniu negatywnych skutkow powodzi. Numeryczna baza
danych MZP i MRP stanowila podstawe analiz kosztéw i Korzysci proponowanych dziatan
przeciwpowodziowych. Na potrzeby wyboru dziatan najkorzystniejszych pod wzgledem ochrony przed
powodzia prowadzona byla weryfikacja planowanych inwestycji z wykorzystaniem matematycznych
modeli hydraulicznych. Dzigki temu mozliwa byta weryfikacja programéw inwestycyjnych i okreslenie
w jakim kierunku powinny i§¢ planowane dzialania, aby w najwigkszym stopniu zminimalizowad
zagrozenie i ryzyko powodziowe.

Dziatania zostaly zgrupowane wg sposobu ich realizacji na dziatania:

— techniczne, obejmujace gléwnie prace zwigzane z budowa zbiornikéw wodnych, walow czy
przebudows aktualnie funkcjonujgcych urzadzen wodnych oraz innych budowli wplywajacych na
cieki wodne;

— nietechniczne, skupiajace si¢ przede wszystkim na zwigkszaniu retencji, przywracaniu naturalnych
warunkoéw przeplywu, koniecznosci budowy nowych systeméw informujacych o zagrozeniu,
dostosowaniu zagospodarowania przestrzennego do okreslonego zagrozenia powodziowego.

Ostatecznie wybrane dziatania zostaty umieszczone w PZRP z podziatem na listy dziatan:

— strategicznych (technicznych i nietechnicznych) o najwyzszym priorytecie, rekomendowane do
realizacji w latach 2016 — 2020;

— buforowych, o nizszym priorytecie, rekomendowane sa do wdrozenia po wdrozeniu dziatan
strategicznych lub w razie braku mozliwosci wdrozenia dziatania strategicznego, ktorych realizacja
moze rozpoczaé sig jeszcze w I cyklu planistycznym po spetnieniu tych warunkow.

W sumie w PZRP wskazano na listach strategicznych, rekomendowanych do realizacji w latach

2016 - 2021:

— dla obszaru dorzecza Wisly: 1260 dziatan technicznych i 150 dziatan nietechnicznych na taczna
kwote 5,4 mld zt,

— dla obszaru dorzecza Odry: 96 dziatan technicznych i 46 dziatan nietechnicznych na faczna kwote
6,24 mld zl,

— dla obszaru dorzecza Pregoty: 4 dzialania nietechniczne na faczng kwote 1,75 min zt.

Laczna warto$é inwestycji rekomendowanych w planach zarzadzania ryzykiem powodziowym do
realizacji do roku 2021 siggneta 11,65 mld zt.



Przewidywane potencjalne Zrédta finansowania programu dziatan w najblizszym 6-letnim cyklu
planistycznym obejmuja szeroki zakres krajowych oraz zagranicznych instytucji finansowych oraz
programéw wsparcia finansowego dedykowanych przedsigwzigciom uzytecznosci publicznej, jakim sg
projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. W cyklu planistycznym 2016-2021 przewiduje sie
dofinansowanie projektow przeciwpowodziowych przede wszystkim z Funduszu Spojnosci (Program
Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Regionalne Programy Operacyjne), ale takze ze srodkéw krajowych Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSIGW) i wojewddzkich funduszy ochrony s$rodowiska
i gospodarki wodnej (WFOSiGW) oraz budzetu paristwa.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, Wisty i Pregoly, wraz
z informacjami m.in. na temat rodzajow planowanych do realizacji dziatan, listami dziatan, a takze
wstepnych harmonogramoéw realizacji dziatan, znajduja si¢ na stronie Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej. Najbardziej aktualne oraz doktadne dane na temat poszczego6lnych dziatan, w tym terminéw
ich realizacji posiadaja inwestorzy odpowiedzialni za ich realizacje.

4) Czy dysponujemy obecnie dostatecznie silnymi liczebnie i wyposazonymi stuzbami, by sprostaé
podobnej katastrofie?

Ponizej przedstawiam informacje przekazane zgodnie z kompetencjami przez Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji.

Na wstepie nalezy wskazag, ze w Polsce od 1995 roku zaczat funkcjonowaé, zorganizowany przez
Panstwowg Straz Pozarna, krajowy system ratowniczo-gasniczy (ksrg), ktdérego podstawowym celem
jest ochrona zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska poprzez: walke z pozarami i innymi kleskami
zywiotowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku réwniez poprzez ratownictwo
ekologiczne i medyczne.

Podstawowym zatozeniem w budowie systemu ratowniczo-gasniczego byto stworzenie jednolitego
i spdjnego ukladu, skupiajagcego powigzane ze sobg rézne podmioty ratownicze, tak aby mozna byto
podja¢ skutecznie kazde dzialanie ratownicze. Konstrukcja systemu zaktada, ze zasady realizacji
podstawowych zadan ratowniczych sa niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju
zdarzef, réwniez zdarzen masowych lub klesk zywiolowych, kiedy sity i $rodki ratownicze
sa niewystarczajace, a organizacja dziatan ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetow oraz
dokonania uproszczen w procedurach dziatania.

Krajowy system ratowniczo-gasniczy jest integralng czescia organizacji bezpieczenstwa
wewnetrznego panstwa, i ma na celu ratowanie zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska, prognozowanie,
rozpoznawanie i zwalczanie pozarow, klesk zywiotowych lub innych miejscowych zagrozefi. System
ten opiera si¢ na Panstwowej Strazy Pozarnej, wiodacej i utrzymywanej z budzetu panstwa stuzbie
ratowniczej, jak réwniez Ochotniczych Strazach Pozarnych, utrzymywanych 2z budzetéw
samorzadowych i dotacji z budzetu panstwa. Ponadto system skupia inne stuzby, inspekcje, straze,
instytucje i podmioty, ktére dobrowolnie w drodze uméw cywilnoprawnych i porozumien zgodzity sie
wspoétdziata¢ podczas akcji ratowniczych. Sa to: Policja, Straz Graniczna, Inspekcja Ochrony
Srodowiska, Pafistwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Centralna
Stacja Ratownictwa Godrniczego, Morska Stuzba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe, Gorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzanskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe, Aeroklub Polski, Polski Czerwony Krzyz, Zwigzek Harcerstwa Polskiego, Polski Zwigzek
Alpinizmu, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Weterynaryjna, Pafistwowe
Ratownictwo Medyczne, Stuzba Celna, Sity Zbrojne RP, Panstwowa Inspekcja Pracy, Nadzor
Budowlany oraz Urzad Dozoru Technicznego. Partnerstwo tych shuzb oparte jest na wzajemnym




wspoldziataniu, realizowaniu oczekiwanych przez pafistwo standardow zadaniowych, organizacyjnych,
szkoleniowych, sprzetowych i dokumentacyjnych na calym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z mozliwoscig organizowania pomocy ratowniczej i humanitarnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1204 z p6ézn. zm.), Komendant Glowny Panstwowej Strazy Pozarnej jest centralnym
organem administracji rzadowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego
oraz ochrony przeciwpozarowej. Podlega ministrowi wasciwemu do spraw wewnetrznych, ktory petni
nadzor nad funkcjonowaniem ksrg.

Krajowy system ratowniczo-gasniczy dziala na trzech poziomach administracyjnych
odpowiadajacych strukturze administracyjnej kraju:

—  powiatowym — podstawowy poziom wykonawczy, dziatania prowadzone sa przez sity powiatu,

—  wojewédzkim — koordynacja i wsparcie dzialah ratowniczych, kiedy sity powiatu s3
niewystarczajace,
— krajowym — koordynacja i wsparcie dziatan ratowniczych, kiedy sity wojewodztwa

sg niewystarczajace.
Aktualnie potencjat krajowego systemu ratowniczo-gasniczego przedstawia sig nastepujaco:

1. Panstwowa Straz Pozarna — 501 jednostek, okoto 30500 ratownikow,
2. Ochotnicze Straze Pozarne:
a) w ksrg— 4 339 jednostek, okoto 140 000 ratownikow,
b) poza ksrg — 11 813 jednostek, okoto 226 770 ratownikow,
3. Zakladowe Straze Pozarne — 4 jednostki,
4. Lotniskowa Stuzba Ratowniczo-Gasnicza — 1 jednostka,
5. Jednostki Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej — 10 jednostek.

Gotowo$¢ operacyjna sit i srodkéw ksrg, w szczegdlnosci dyspozycyjnosé, wyszkolenie i wyposazenie
w sprzet ratowniczy, umozliwia ich dysponowanie w trybie pilnym wedlug kryterium obszaru
chronionego, tzn. niezbednych sit i $rodkéw do likwidacji lub ograniczania powstatego nagtego
zagrozenia, mogacych przyby¢ na miejsce zdarzenia w najkrétszym czasie. Sie¢ jednostek krajowego
systemu ratowniczo-gasniczego umozliwia dotarcie sit ratowniczych w ciagu 15 minut do okolo 82%
zagrozonej ludnosci.

Niezaleznie od sieci jednostek ochrony przeciwpozarowej, ktére sa przygotowane w zakresie
podstawowym do realizacji dziatan ratowniczych w kazdej z dziedzin ratownictwa, Panstwowa Straz
Pozarna posiada w swoich zasobach wydzielone sity i $rodki do realizowania specjalistycznych
czynnosci ratowniczych. W ramach Panstwowej Strazy Pozarnej zorganizowano 163 specjalistyczne
grupy ratownicze, tj.:

— 45 grup wodno-nurkowych,

— 28 grup wysokosciowych,

— 23 grupy techniczne,

— 19 grup poszukiwawczo- ratowniczych,

— 48 grup chemicznych do realizacji zagrozen CBRN.

Ponadto, na potrzeby prowadzenia dzialai wymagajacych uzycia znacznych zasobow
ratowniczych Komendant Gléwny PSP, wydzielit dodatkowe sily Panstwowej Strazy Pozarnej
w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego, w postaci:

— 24 kompani gasniczych,
— 27 kompani specjalnych (ewakuacyjne, pompowe, przeciwpowodziowe z zaporami lub todziami),



16 pododdziatow logistycznych,

163 specjalistycznych grup ratowniczych,

19 modutéw ratowniczych do dziatan miedzynarodowych,
5 kompani szkolnych.

Dodatkowo, na potrzeby Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludnosci' utworzono w ramach PSP

nastepujgce moduly przeznaczone do dziatan migdzynarodowych:

5 modutéw grup poszukiwawczo-ratowniczych przeznaczonych do dziatan na terenach miejskich
w konfiguracji cigzkiej lub sredniej (HUSAR lub MUSAR),

4 moduly pomp wysokiej wydajnosci (HCP) przeznaczonych do zwalczania skutkéw powodzi ,

6 modutdéw gaszenia pozardw laséw z ziemi z uzyciem pojazdow (GFFFV),

4 moduly wykrywania skazefi chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych oraz
pobierania probek (CBRN).

Na bazie zebranych doswiadczen i wnioskow z prowadzonych podczas powodzi dziatan,

opracowany zostal model doraznie tworzonych baz koncentracji dla sit odwodéw operacyjnych
zlokalizowanych wzdtuz biegu Wisly, Odry i Warty. Utworzone bazy maja zapewni¢ w szczegdlnodci
mozliwos$¢ zakwaterowania ratownikow (okoto 250 osob), tankowania pojazdéw oraz dokonania
napraw sprzetu ratowniczego w niedalekiej odleglosci od bazy, przygotowania i zorganizowania
wyzywienia, a takze suszenia ubran koszarowych i bojowych.

Analizujgc podejmowane na przestrzeni ostatnich 20 lat dziatania w zakresie szeroko rozumianego

planowania operacyjnego, wypracowano i wdrozono w ramach Pafistwowej Strazy Pozarnej szereg
regulacji prawnych oraz wewnetrznych, ktére w zasadniczy sposob przyczynily sie do poprawy stanu

przygotowania krajowego systemu ratowniczo-gasniczego do prowadzenia dziatan. Sg to:

)
2)

3)

4
&)

6)

7)
8)

9)

10)
1)
12)
13)
14)
15)

zasady organizacji centralnego odwodu operacyjnego ksrg;

standardy wyposazenia jednostek ratowniczo-gasniczych Panstwowej Strazy Pozarnej w pojazdy
ratowniczo-gasnicze i specjalne oraz w sprzet i srodki techniczne;

normy wyposazenia w sprzet specjalistyczny, pojazdy i $rodki techniczne do ratownictwa
technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego;

normy wyposazenia krajowych baz sprzetu specjalistycznego i srodkéw gasniczych;

zasady dysponowania sit i Srodkéw centralnego odwodu operacyjnego na obszarze kraju i poza
granice kraju;

zasady powiadamiania i wspoldzialania podmiotow na obszarze kraju podczas dzialan
ratowniczych;

zasady organizowania dziatan ratowniczych;

zasady organizacji i funkcjonowania systeméw teleinformatycznych, w tym na potrzeby
kierujacego dziataniem ratowniczym;

zasady organizacji tacznosci alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz wspéldziatania
na potrzeby dzialan ratowniczych;

zasady podwyzszania gotowosci operacyjnej;

zasady organizacji krajowych baz sprzetu specjalistycznego i srodkéw gasniczych;

zasady organizacji dziatan specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego w ksrg;

zasady organizacji dziatan poszukiwawczo-ratowniczych w ksrg;

zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ksrg;

zasady organizacji ratownictwa medycznego w ksrg;

1 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1313/2013/EU z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego
Mechanizmu Ochrony Ludno$ci




16) zasady organizacji ratownictwa technicznego w ksrg;
17) zasady organizacji dzialan specjalistycznych grup ratownictwa wysoko$ciowego w ksrg.

Nalezy nadmienié¢, ze aktualny stan mogt zosta¢ osiagniety poprzez ustalenie optymalnych stanow
minimalnych zmian stuzbowych na terenie poszczegolnych wojewddztw. Natomiast wdrozenie
Systemu Wspomagania Decyzji Pafistwowej Strazy Pozarnej (SWD PSP) zapewnito mozliwo$¢ statego
monitorowania gotowosci sit i $rodkéw krajowego systemu ratowniczo-gasniczego przez wiasciwe
terenowo stanowiska kierowania PSP. Przyjete rozwigzania przyczynily si¢ do zapewnienia wlasciwego
dysponowania, alarmowania i powiadamianie zasobow ratowniczych, czego wynikiem jest wieksza
mobilno$¢ jak i krotszy czas dotarcia do terenéw dziatan.

W celu ustalenia stopnia przygotowania jednostek organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej
do dziatan ratowniczych, w tym podczas zdarzen zwigzanych z zagrozeniami powodziowymi,
cyklicznie organizowane sa niezapowiadane ¢wiczenia, mogace odby¢ si¢ w dowolnym miejscu i czasie
wskazanym przez KG PSP i KW PSP, a takze krajowe ¢wiczenia ratownicze, odbywajace si¢ zgodnie
z okreslonym planem (coroczne przeprowadzane sg cztery ¢wiczenia, w ktorych udzial biora cztery
rézne wojewddztwa i szkoty PSP).

Cwiczenia te maja na celu:

1) doskonalenie organizacji dziatan jednostek organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej w ramach
centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gasniczego,

2) sprawdzenie funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego,

3) sprawdzenie funkcjonowania obozowiska zbudowanego na bazie plutonow logistycznych,

4) optymalizacje i ewaluacje funkcjonowania centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu
ratowniczo-gasniczego,

5) doskonalenie umiejetnosci dowodzenia duzymi zwiazkami taktycznymi przez kadr¢ dowddeza
Panstwowej Strazy Pozarnej,

6) doskonalenie wielopoziomowej struktury dowodzenia oraz reagowania na dynamicznie
zmieniajacg si¢ sytuacje,

7) rozwijanie umiejetnoéci reagowania na nagle zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia,

8) rozwijanie umiejetnosci organizacji sztabu w zakresie przygotowywania wariantow decyzji dla
Kierujacego Dziataniem Ratowniczym, zabezpieczenia logistycznego, wsparcia przez inne stuzby
i instytucje w zakresie niezbednym do prowadzenia dziafan,

9) doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania duzej ilosci sit i Srodkow Panstwowe;j
Strazy Pozarnej,

10) doskonalenie umiejetnoéci organizacji oraz wykorzystania tacznosci wspotdziatania i dowodzenia,

11) doskonalenie wspdtdziatania pomiedzy pododdziatami centralnego odwodu operacyjnego,

12) doskonalenie wspdlpracy z podmiotami i stuzbami wspoéldziatajacymi, w tym z: Policja,
Panstwowym Ratownictwem Medycznym, Centrami Powiadamiania Ratunkowego, Zarzadzaniem
Kryzysowym, itd.

Wskazaé takze nalezy, ze w latach 2016-2017 podjeto dodatkowe dziatania, ktore bezposrednio

wplywaja na podniesienie poziomu bezpieczenstwa przeciwpowodziowego obywateli:

— w lutym 2016 roku w Komendzie Gléwnej PSP przeprowadzono warsztaty tematyczne
dotyczace zwalczania skutkow powodzi zatorowych, jako element przygotowan do ¢wiczen
petnoskalowych pod kryptonimem H2O na terenie wojewddztwa Swigtokrzyskiego;

— w czerwcu 2016 roku na terenie wojewodztwa $wietokrzyskiego przeprowadzono pod
kryptonimem H20 miedzywojewddzkie ¢wiczenia ratownicze odwodoéw operacyjnych
z wojewddztw: $wietokrzyskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz Szkoty
Glownej Shuzby Pozarniczej. Tematyka ¢wiczenia bylo zwalczanie skutkow powodzi



z elementami wypompowywania wody z terenéw zalanych, podwyzszania korony waléw oraz
uszczelnianie watdéw przeciwpowodziowych;

— wmarcu 2017 roku przeprowadzono niezapowiedziane ¢wiczenia pod kryptonimem CZERSK
dla wojewodztwa mazowieckiego z udziatem sit i srodkéw z powiatu piaseczynskiego oraz
wojewddzkiego odwodu operacyjnego. Tematyka ¢wiczenia bylo przeciwdzialanie skutkom
zagrozenia powodziowego z elementami uszczelniania waléw i podnoszenia korony;

— w kwietniu 2017 roku przeprowadzono ¢wiczenia miedzywojewddzkie przeciwpowodziowe
pod kryptonimem WISLANDIA we Wioctawku z udzialem modutéw pomp wysokiej
wydajnosci  (HCP) Panstwowej Strazy Pozarnej (kujawsko-pomorskiego, $laskiego)
i Federalnej Shizby Ratownictwa Technicznego (THW) z Niemiec oraz sit i $rodkéw
z wojewddztw: pomorskiego, podlaskiego, warminsko-mazurskiego i Szkoty Podoficerskiej
PSP w Bydgoszczy. Tematyka ¢wiczenia bylo zagrozenie powodziowe z elementami
uszczelniania watéw i podnoszenia korony oraz przepompowywania wody z terenéw zalanych;

—  zgodnie z poleceniem Komendanta Gléwnego PSP, komendanci wojewddzcy PSP w terminie
do konca czerwca 2017 roku zorganizowali oraz przeprowadzili niezapowiedziane éwiczenia
dla kazdego powiatu o tematyce: zwalczanie skutkéw powodzi z elementami
wypompowywania wody z terenéw zalanych, podwyzszania korony waléw oraz uszczelniania
watéw przeciwpowodziowych. Cwiczenia zostaly przeprowadzone dla sit o wielko$ci minimum
Jednej kompanii. Celem ¢wiczen byto dokonanie sprawdzenia gotowosci sit ksrg
do podejmowania dziatan w przypadku wystapienia zagrozenia powodziowego.

Ponadto:
— W pazdzierniku 2017 roku planowane jest przeprowadzenie ¢wiczen dla modutéw pomp
wysokiej wydajnosci (HCP) z terenu Unii Europejskiej na terenie wojewoddztwa lubuskiego;
—  w listopadzie 2017 roku modut pomp wysokiej wydajnosci (HCP) Pafistwowej Strazy Pozarnej
zwojewodztwa podkarpackiego wezmie udziat w éwiczeniach powodziowych organizowanych
w Republice Czeskiej, gdzie dokonana zostanie migdzynarodowa certyfikacja polskiego
modutu wedtug standardu UE.

Wskazaé nalezy, ze na stronie internetowej KG PSP (www.straz.gov.pl) umieszczony zostat
poradnik dla obywateli pt. ,,W obliczu powodzi”. W poradniku zamieszczone zostaty podstawowe
informacje na temat zachowania si¢ przed wystapieniem powodzi oraz zasady zachowania w czasie
zagrozenia powodziowego, w czasie powodzi oraz po powodzi. Informator ten w latach ubiegtych
przekazywany byl przez strazakoéw mieszkanicom z terenéw, na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie
powodziowe.

Ponadto w przypadku ostrzezen wydawanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
w ramach ostrzegania obywateli przed zagrozeniami, Komendant Gléwny PSP i Szef Obrony Cywilnej
Kraju wykorzystujac $rodki masowego przekazu, przekazuja informacje o sposobach zachowan
w przypadku wystapienia zjawiska powodzi.

Dodatkowo, w ramach przygotowanego projektu ustawy o ochronie ludnosci i obronie cywilnej
przewidziano koncepcj¢ utworzenia Krajowego Centrum Szkolenia Ochrony Ludnosci, Obrony
Cywilnej i Zarzadzania Kryzysowego, ktore realizowaloby szkolenia w szeroko rozumianym spektrum
bezpieczenstwa, w tym zagrozenia powodziowego.

Konkludujac nalezy stwierdzi¢, ze funkcjonowanie oraz stan przygotowania krajowego systemu
ratowniczo-gasniczego do dziatafi w przypadku wystapienia zagrozenia powodzi ulegt znaczacej
poprawie w stosunku do 1997 roku i jest ciagle udoskonalany, w celu zapewnienia whasciwego poziomu
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego obywateli.




Odnoszac si¢ do pytania dotyczacego zabezpieczenia Warszawy, Wroctawia, Sandomierza
i Bobowej, ponizej przekazuje stosowne informacje bedace wynikiem prac w ramach opracowania
Plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy.

Warszawa

Miasto Warszawa znajduje na obszarze problemowym - Wista mazowiecka (tzw. HOT-SPOT —
obszar problemowy o najwiekszym ryzyku powodziowym zidentyfikowany na podstawie analizy
rozktadu ryzyka powodziowego oraz wiedzy zespolow planistycznych zlewni). Dla Warszawy
zdiagnozowano bardzo wysoki poziom ryzyka powodziowego. Niemal na catym odcinku Wisty
Mazowieckiej gléwne problemy zwiazane sg z istniejacymi obwatowaniami — odcinkowymi brakami,
niedostatecznymi parametrami konstrukcyjnymi lub ich ztym stanem technicznym. Skala zagrozenia na
tym terenie w razie awarii watu znajduje potwierdzenie w analizie powodzi historycznych.

Poprawa stanu technicznego oraz polepszenie parametrow konstrukcyjnych istniejacych
obwalowaf oraz uzupelnienie odcinkowych brakéw przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa
powodziowego wzdluz zagrozonych obszaréw, przede wszystkim  poprzez —zmniejszenie
prawdopodobiefistwa przelania lub awarii walu przeciwpowodziowego. Natomiast poprzez
zastosowana wspomagajaco zmiane sposobu uzytkowania gruntéw np. na uzytki zielone, zwigkszy si¢
zdolno$¢ retencyjna obszaru problemowego, co ograniczy wielko$¢ strat w przypadku wezbraf

powodziowych.

W ramach planow zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty, w regionie
wodnym Srodkowej Wisty rekomendowane do realizacji sa przede wszystkim wymienione
w ponizszych tabelach dziatania majace na celu ochrong przed powodziag Warszawy.

Tabela 1 Lista dzialar strategicznych technicznych planowanych do realizacji w latach 2016 - 2021 dla
obszaru dorzecza Wisty, region wodny Srodkowej Wisty, Warszawa.
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zwigzanych z Brama w Porcie
Czerniakowskim

Wista ONNP oo A m. st.

S Modernizacja watu Mlocifiskiego SR 6250000 | 6250000 0

Wista ONNP ooy v ) m. st.

i [ Modernizacja watu Rajszewskiego Warsamia 17 400 000 | 17 400 000 0
Budowa zabezpieczenia
przeciwpowodziowego w zakresie ;

: Port Praski

Wista ONNP budowy bramy ; 70 154

mazowiecka | Wisla przeciwpowodziowej z komorg i Igwe;tycge TRSREAN M Eo5 A 280
glowa $luzy zeglugowej u wejscia SRS
do Portu Praskiego

**ONNP — Obszary Narazony na Niebezpieczefistwo Powodzi.




Tabela 2 Lista dzialan strategicznych nietechnicznych planowanych do realizacji w latach 2016 - 2021

dla obszaru dorzecza Wisly, region wodny Srodkowej Wisly, Warszawa.

H Koszt
Zlewnia Koszt Koszt I Bt
planistycz | ONNP** Nazwa Inwestycji Inwestor calkowity Jny
na [PLN] cykl [PLN] cykl

[PLN]
Analiza mozliwosci zwigkszenia
retencji na terenach lesnych i
. Cala Zlewnia | zurbanizowanych na obszarze ZP RZGW w
ey Planistyczna Wisty Mazowieckiej w ramach Warszawie
Mazowiec : - : : B 1 800 000 | 1800000 0
Kie: Wistly utrzymania oraz zwigkszania (przy udziale:
J Mazowieckiej | istniejacej zdolnosci retencyjnej w | PGL LP, JST)
regionie wodnym Srodkowej
Wisly.
Analiza mozliwosci
likwidacji/zmiany sposobu
uzytkowania oraz modernizacji
obiektow zagrazajgcych JST, wlasciciel
: Cata Zlewnia | $rodowisku, infrastrukturalnych lub
Wisly Planistyczna oraz pozostatych obiektow administrator
Mazowiec : Gx: i : 1 000 000| 1000 000 0
S Wisty prywatnych i uzytecznosci obiektu,
kiej o i - : ; o ;
Mazowieckiej | publicznej wraz z analizg administracja
mozliwosci wykupu gruntow i rzadowa
budynkoéw znajdujacych sie w
strefach zalewowych Zlewni
Planistycznej Wisty Mazowieckiej.
Prowadzenie akcji lodotamania na
Wisty obszarze narazonym na RZGW w :
Mazowiec | ONNP Wista | niebezpieczenstwo powodzi ONNP - 31000 000| 31000 000 0
i 3 i ; Warszawie
kiej Wista na terenie Zlewni
Planistycznej Wisty Mazowieckiej.

**ONNP — Obszary Narazony na Niebezpieczenistwo Powodzi.

Wroclaw

Miasto Wroctaw znajduje na obszarze problemowym — Wroclaw-Diugoleka-Czernica-Wisznia

Mala. Dla Wroclawia zdiagnozowano bardzo wysoki poziom ryzyka powodziowego. Wynika
to gléwnie z niedostatecznej przepustowosci kanatu ulgi Odra-Widawa oraz dalszego odcinka Widawy
az do jej ujscia. W gminie Wroclaw, najwieksze zagrozenie istnieje w okolicach Strachocina oraz
Wojnowa, tuz za watami przeciwpowodziowymi, oddzielajgcymi kanal Odra-Widawa oraz
w dzielnicach Gorlice i Zgorzelisko. Istnieje tam gesta i zwarta zabudowa mieszkalna, ktora
w przypadku przerwania watéw, badz przelania si¢ wod przez ich korong, w calosci znajduje si¢ na
obszarze zalanym. Waly przeciwpowodziowe rzeki Widawy posiadaja zdeformowane i rozgeszczone
korpusy, obnizone korony. Z tego tytulu wystepuje zagrozenie stabilnosci obiektow w czasie wysokich
i dlugotrwalych wezbran powodziowych rzeki Widawy.

W ramach plandéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, w regionie
wodnym Srodkowej Odry rekomendowane do realizacji sa przede wszystkim wymienione w ponizszych
tabelach dzialania majace na celu ochrone przed powodzig Wroctawia.




Tabela 8 Dzialanie strategiczne techniczne planowane do realizacji w latach 2016 - 2021 dla obszaru
dorzecza Odry, region wodny Srodkowej Odry, Wroclaw.

Zlewnia | nazwa Koszt Koszt T ovid kKlO S.Zt
planistycz | HOT- Nazwa inwestycji Inwestor | calkowity oslz)LNcly (Zei':lly
na | SPOT* [PLN] ' I P}IIJN]
WWW Widawa — przebudowa systemu
zabezpieczenia przed powodzia, gm.
Wrocta Czernica, Dlugoleka, Wisznia Mata i
w- Wroctaw Dolnoslas
Dtugote | - Modernizacja i przebudowa istniejacych ki
Zlewnia ka- obwatowan wraz z budowlami ZMiUW 71360 71 360 000 0
Widawy | Czernic | walowymi, budowa nowych odcinkow we 000
a- walow. Laczna dlugos¢ — 26,475 km, Wroclawi
Wisznia - Przebudowa koryta Widawy w km u
Mata 10+75 - 9+00 polegajacej na budowie
kanatu rozdzielajacego wody w obszarze
miedzywala.

*HOT-SPOT — obszar problemowy o najwigkszym ryzyku powodziowym zidentyfikowany na podstawie analizy
rozktadu ryzyka powodziowego oraz wiedzy zespolow planistycznych zlewni.

Tabela 9 Dzialania strategiczne nietechniczne planowane do realizacji w latach 2016 - 2021 dla
obszaru dorzecza Odry, region wodny Srodkowej Odry, Wroclaw.

Zlewnia

planistyczna

Nazwa inwestycji

Inwestor

Koszt
calkowity
[PLN]

Koszt 1
cykl
[PLN]

Koszt
kolejny
cykl
[PLN]

region
wodny
Srodkowej
Odry

Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach
zurbanizowanych

Opracowanie szczegotowej analizy i
projektu mozliwosci zwigkszenia retencji
obszardéw zurbanizowanych (indywidualnie
dla miasta powyzej 50 tys. mieszkancow), tj.
Wroctaw, Zielona Géra, Legnica,
Watbrzych, Leszno, Glogdéw, Lubin,
Swidnica, Tarnowskie Gory, Jelenia Gora,
Opole

JST

4400 000

4 400
000

region
wodny
Srodkowej
Odry

Modernizacja konstrukcji istniejacych
budynkow i budowa nowych

o konstrukcjach odpornych na zalanie.
Uszczelnianie budynkéw, stosowanie
materiatow wodoodpornych. Trwate
zabezpieczenie terenu wokdt budynkow.

| Identyfikacja i sporzadzenie wyceny dziatan
modernizacyjnych wraz z opracowaniem
programu doptat dla wlascicieli budynkéw
przeznaczonych do umocnienia w obszarze
zagrozenia powodzia o Q1%

RZGW we
Wroclawiu

3200 000

3200
000

region
wodny
Srodkowej
Odry

Modernizacja konstrukeji istniejgcych
budynkéw i budowa nowych

o konstrukcjach odpornych na zalanie.
Uszczelnianie budynkdéw, stosowanie
materialdéw wodoodpornych. Trwale
zabezpieczenie terenu wokot budynkow.
Wdrozenie i realizacja programu dopfat dla
wiascicieli budynkow przeznaczonych do
umocnienia w obszarze zagrozenia
powodzia 0 Q1%

RZGW we
Wroclawiu

130 000
000

130 000
000




Budowa i usprawnienie lokalnych systemow
ostrzegania przed powodziami

FeRO Wprowadzenie Elektronicznego Systemu RZGW we
wodny . : : - 26 000 | 26000
Sradlowe) Ostrzegania Powodzmwego (Boga’tyma, Wroctawiu, IMGW- 000 000
Odry Bystrzyca, Ktodzko, Kpmlenna Gora, PIB, JST

Jelenia Gora, Gryfoéw Slaski, Le$na, Luban,

Prudnik, Gluchotazy, Wroctaw)
region Prowadzenie akcji lodotamania
wodny Coroczne koszty utrzymania lodotamaczy i | RZGW we 3 483 200 3483
Srodkowej | prowadzenia akcji lodotamania w I cyklu Wroctawiu 200
Odry planistycznym
region Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegow
wodny Opracowanie szczegotowej koncepcji RZGW we 1 500 000 1500
Srodkowej | mozliwosci renaturyzacji dolin rzecznych w | Wroctawiu/ZMiUW 000
Odry regionie wodnym

Poprawa i rozwdj krajowego systemu
T prognoz, monitoringu i ostrzezen —

podniesienie poziomu ich jakosci i 10000 | 10000
dorzecza ? 3 IMGW
Odry w1arygodnosc?1. : 000 000

Wprowadzenie Regionalnego systemu

prognozowania powodzi w dorzeczu Odry
region Odtwarzanie retencji dolin rzek
wodny Opracowanie szczegdtowej analizy : 4500
Srodkowej | efektywnosci i mozliwosci rozstawu watéw 260 200000 000
Odry w regionie wodnym dla ok. 25 lokalizacji

Ochrona/ zwigkszanie retencji na obszarach

rolniczych
region opracowanie szczegotowej analizy i projektu
wodny mozliwosci zwigkszenia retencji obszaréw | RZGW we 3500 000 3 500
Srodkowej | rolniczych w zlewniach nizinnych dot. Wroctawiu 000
Odry zlewni Bobru, Nysy Luzyckiej, Kaczawy,

Bystrzycy, Nysy Klodzkiej, Baryczy, Slezy,

Widawy, Ofawy i Odry

Ochrona/ zwigkszanie retencji lesnej w

zlewni
region Opracowanie szczegotowej analizy i
wodny projektu mozliwosci zwiekszenia retencji RZGW we 2100 000 2 100
Srodkowej | lesnej w zlewniach gérskich i podgoérskich. | Wroctawiu 000
Odry Dot. zlewni Bobru, Nysy Luzyckiej, ;

Kaczawy, Bystrzycy, Nysy Ktodzkiej i

Osobtogi

. Spowalnianie sptywu powierzchniowego

region p g : S
ol Opr'af:ow:ar}le szczegg’ro_wej analizy 1 RZGW we 2100
Srodkowej mozliwosci spowolnienia sptywu wéd Wicelasii 2 100 000 000
Odry powierzchniowych w zlewniach gérskich i

podgdrskich




Tabela 10 Dzialanie buforowe planowane do realizacji w latach 2022 - 2027 dla obszaru dorzecza
Odry, region wodny Srodkowej Odry, Wroctaw.

Zlewnia
planistyczna

Koszt catkowity

ey . i
ONNP Nazwa inwestycji Inwestor [PLN]

Modernizacja stopnia wodnego Redzin na
Odrze w km 260,7 — przystosowanie do 111
klasy drogi wodnej

Jaz Redzin wybudowany zostat w latach
Zlewnia dwudziestych XX wieku, w ramach

Odry Wroctaw planowanego zadania wymagane bedzie
(Przyodrze) przeprowadzenie szeregu prac
remontowych w zakresie: reprofilacji /
wymiany elementow betonowych oraz
stalowych, naprawy ubezpieczen koryta
rzeki;

RZGW we

Wroclawiu 50 000 000

**ONNP — Obszary Narazony na Niebezpieczenistwo Powodzi.

Podkre$li¢ nalezy, ze w ostatnich latach znaczaco poprawiono ochrong przeciwpowodziowa
Wroclawia poprzez realizacje zadania: Modernizacja Wroctawskiego Wezta Wodnego. Zadanie bylo
jednym z komponentéw Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO), ktérego
celem bylo zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla ponad 2,5 mIn mieszkancéw miast i osiedli
w wojewddztwach $laskim, opolskim i dolno$laskim, poprzez stworzenie czynnego i biernego
zabezpieczenia doliny Odry. Modernizacja Wroctawskiego Wezta Wodnego w zakresie zadan
realizowanych przez RZGW we Wroclawiu przyczynia si¢ do poprawy bezpieczenstwa Wroctawia
poprzez zwiekszenie przepustowosci Odry i jej kanalow oraz budowli pigtrzacych oraz poprawe
bezpieczenstwa obecnie funkcjonujacych budowli i urzadzen hydrotechnicznych w granicach miasta.
Oczekiwane efekty zostaly osiagniete dzieki udroznieniu koryt i kanatéw Odry w granicach miasta,
modernizacji bulwaréw Odry Srodmiejskiej oraz przystosowaniu urzadzef i obiektow
hydrotechnicznych w granicach miasta do przepuszczania wod powodziowych. Wraz z pozostalymi
elementami realizowanymi przez Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu,
przedsiewzigcie zapewnia mozliwo$¢ bezpiecznego przejscia przez Wroctaw fali powodziowej
o wielkosci do 3 100 m?/s. W obecnej sytuacji przez Wroctaw moga by¢ bezpiecznie przeprowadzane
wezbrania o przeptywie okoto 2 200 m¥s, podczas gdy wielko$¢ maksymalnego przeptywu
powodziowego w 1997 r. zanotowana na wodowskazie w Trestnie (tuz powyzej Wroctawia) wynosita
3 640 m?/s. Skuteczno$¢ Modernizacji Wroctawskiego Wezta Wodnego nalezy rozpatrywac lacznie
z budowanym obecnie suchym zbiornikiem przeciwpowodziowym Racibérz, ktérego gtownym celem
bedzie istotne zredukowanie wielkosci fali powodziowej na Odrze, w tym we Wroctawiu (pozwalajgc
na zmniejszenie wartosci przeptywu kontrolnego w mie$cie do wartosci Qk =3 100 m*/s). Zakonczenie
realizacji zbiornika, obok innych zrealizowanych i planowanych do realizacji inwestycji, powinno takze
przyczyni¢ sie do poprawy bezpieczefistwa pozostatych o$rodkéw miejskich poszkodowanych
w 1997 r., w tym Raciborza, Kedzierzyna-Kozla czy Opola.

Sandomierz

Miasto Sandomierz znajduje na obszarze problemowym — Sandomierz. Dla Sandomierza
zdiagnozowano bardzo wysoki poziom ryzyka powodziowego. Obwatowanie Wisty oraz ujsciowych
odcinkéw jej doptywdw, umozliwito znaczne zagospodarowanie doliny rzeki. Kluczowego znaczenia
nabiera stan istniejgcej infrastruktury - niewystarczajace parametry oraz awarie walow groza
powaznymi stratami i sg zrédtem wysokiego poziomu ryzyka powodziowego obszaru. Na odcinku
Wisty powyzej ujscia Wisloki przyjmowane sg fale wezbraniowe z licznych doptywdw. Przyjecie fali
wezbraniowej na tym obszarze generuje wysoki poziom ryzyka powodziowego. Wybrana grupa dziatan
dla obszaru obejmuje budowe kompleksu polderéw sterowanych na odcinku Wisty od ujscia Wistoki




do ujscia Sanny oraz budowe i odtworzenie funkcjonalnosci watéw przeciwpowodziowych. Celem

wybranych dziatan jest w pierwszej kolejnosci zwigkszenie retencji polderowej, a nastepnie lokalna

redukcja pozostatego ryzyka powodziowego poprzez inwestycje watowe. Planowane poldery istotnie
zredukujg objetos¢ i wysokos¢ fali. kulminacyjnej, natomiast odtworzenie funkcjonalnosci oraz
rozbudowa obwatowan Wisty zapewnia lokalne uzupetnienie zabezpieczenia przeciwpowodziowego
obszaréw zagospodarowanych.

W ramach planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty, w regionie

wodnym Gérnej Wisly rekomendowane do realizacji sa przede wszystkim wymienione w ponizszych

tabelach dziatania majace na celu ochrone przed powodzig Sandomierza.

Tabela 3 Lista dziatan strategicznych technicznych planowanych do realizacji w latach 2016 - 2021 dla
obszaru dorzecza Wisly, region wodny Gornej Wisty, Sandomierz.

Koszt
Zlewnia el i KOSZ? Koszt I kolejny
niictyezna HOT- Nazwa Inwestycji Inwestor calkowity cykl [PLN] cykl
p SPOT* [PLN] [PLN]
Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe w obrebie
uj$ciowego odcinka
Wisly poza Atramentowki, budowa nowej Swietokrzyski
o | HOT- pompowni ,,Koé¢mierzow” i $luzy ZMIUW w 14 000 000 | 14 000 000 0
sandomierskiej SPOT (S i ; :
grawitacyjnej w Koémierzowie Kielcach
(w prawym wale Wisty) oraz
kanatlu odprowadzajacego wode z
Atramentéwki do pompowni ’
Wisty pH(g?F— Rozbudowa przepompowni wody S‘g;\?{tﬁl;{flijkl 6276 000! 6276 000 0
sandomierskiej SPOT w msc. Zajeziorze i
Trzes$niéwka V rozbudowa
lewego walu rzeki Trzesniowki w
Wisly poza km 3+646-7+626 na terenie os. Podk.arpacki
sandomierskiej HOT- Sobow i Wielowie$ miasto ZMiUW w 15000 000 | 15 000 000 0
SPOT Tarnobrzeg wraz z budowa Rzeszowie
przepompowni w m: Trze$n, gm.
Gorzyce woj. podkarpackie
Zabezpieczenie
Wisly poza przeciwpowodziowe w obrebie Swietokrzyski
. ... |HOT- cieku Struga A wraz z ZMIUW w 4000 000| 4 000000 0
HEGOMETS ] SPOT przebudowa i rozbudows Kielcach
przepompowni "Nadbrzezie"
, . | Poprawa parametréw
Wisly | SAidomie s e e e RZGWW 1 54 000000 | 24 000 000 0
sandomierskiej | rz : : Krakowie
okolicach Sandomierza
Wista Etap 2 - Rozbudowa
prawego watu rzeki Wisly na dt.
_ : 13,959 km, prawego watu rzeki Podkarpacki
Wisty Sandomie | San na d. 2,193 km oraz lewego ZMIUW w 92 400 000 | 92 400 000 0
sandomierskiej | rz watu rzeki Leg na dt. 0,112 km, R e
na terenie gm. Gorzyce i gm.
Radomysl nad Sanem, woj.
podkarpackie
Trzes$niowka VII - rozbudowa :
; poza - v Podkarpacki
Wisty HOT- | Prawego walurzeki Trzesniowka | 7y risgy o0 | 15000 000 | 10 000 000 | 5000 000
sandomierskiej SPOT w km 0+000-7+678 na terenie m. L

Trze$n i Gorzyce




Leg IV- rozbudowa lewego watu

Sandomierz, pow. Sandomierz

Wisly poza rzeki w km 0+000-5+000 na Podkarpacki 10 000
e HOT- terenie gm. Gorzyce oraz ZMiUW w 20 000 000 | 10 000 000 000
e J|spoT prawego watu w km 0+000- Rzeszowie
54200 na terenie gm. Gorzyce
Rozbudowa lewego walu rzeki Swistokizyski
Wisty e 5 Sandomie | Wisty Winiary - Podgor'ze w km IMIUW w 9102000! 9102000 0
sandomierskiej | rz 0+000 - 3+700 gm. Dwikozy, :
g Kielcach
pow. Sandomierz
Rozbudowa lewego walu rzeki Swistokrzyski
Wisty Lk gl Sandomie | Wisly Kamieft Nowy - Szczytniki IMIUW w 19 188 000 | 19 188 000 0
sandomierskiej | rz w km 0+000 - 7+800 gm. :
: : Kielcach
Dwikozy, pow. Sandomierz
s | Zabezpieczenie watdéw rzeki ot ks
Wisty % OT- Koprzywianki — wat lewy w km ZI\E/PIIUWyw 171 000 171 000 0
sandomierskiej SPOT 0+000- 12+900, wat prawy w km Kiclciali 000 000
0+000 — 14+400
Wista — etap 1 — rozbudowa
prawego watu rzeki Wisty w km
Wisly Stk 54950 — 15+819 na odcinku od Podkarpacki
NSRS N Tarnobrzega (Skalna Géra) do ZMiUW w 42 000 000 | 42 000 000 0
! Koémierzowa (granica woj. Rzeszowie
podkarpackiego i
$wigtokrzyskiego)
Rozbudowa watu opaskowego ;
; . | zabezpieczajacego przed wodami | Swigtokrzyski
:Z;Z"g’mierskie. rS;“dom‘e powodziowymi hute szkta i ZMIUW w | 20000 000 | 20 000 000 0
! osiedle mieszkaniowe w msc. Kielcach
Sandomierz
Rozbudowa lewego walu .
Wisty poza (cofkowego) rzeki Trzesniowki w | Swietokrzyski
e T HOT- km 0+000 - 3+710 m. ZMIUW w 9840 000 9840000 0
J |spoT Sandomierz i gm. Sandomierz, Kielcach
pow. Sandomierz
Rozbudowa lewego watu rzeki Suibtaléssyski
Wisty D o Sandomie | Wisty Piotrowice - ngw w km ZMIUW w 13530 000 | 13 530 000 0
sandomierskiej |rz 0+000 - 5+500 gm. Zwichost, :
; Kielcach
pow. Sandomierz
Rozbudowa prawego (km 0+041 - |
Wist poza 0+498) i lewego (km 0+033 - Swietokrzyski
: sand(})/mierskie' HOT- 0+432) watu (cofkowego) Kanatu | ZMIUW w 2214000 2214000 0
J |spoT Ozaréw - Wista gm. Zawichost, Kielcach
pow. Sandomierz
. . | Rozbudowa lewego watu rzeki Swietokrzyski :
?a’;z*gmierskie. rSZa“d"m‘e Wisty w m. Zawichost na ZMIUW w | 2460000| 2460000 0
J dhugosci 1 km Kielcach
Rozbudowa lewego watu rzeki TR
Wisly Sandomie | Wisty Zawichost - Piotrowice w VZV]I\?”%{AZ/)/S : 8610000| 8610000 0
sandomierskiej |rz km 0+000 - 3+000 gm. Zwichost, : L
; Kielcach
pow. Sandomierz
Rozbudowa lewego walu rzeki A
Wisty Sandomie | Wisty Zawichost - Piotrowice w \g]l\?”OU{KZ]y - 861 000 861 000 0
sandomierskiej |rz km 0-+000 - 0+320 m. Piotrowice, ; o
p 2 Kielcach
gm. Zawichost, pow. Sandomierz
Rozbudowa prawego watu rzeki SOl
Wisty Sandomie | Wisty Sandomierz - Nadbrzezie
sandomierskiej |rz w km 0+000 - 2 + 500 msc. Zxéﬂz\éhw 14/900:000 714:000:600 0




poza

Rozbudowa prawego (km 0+000 -
3+700) i lewego (km 0-+000 -

Swietokrzyski

;Zr‘]ggmierskiej HOT-  |3+200) watu (cofkowego) rzeki | ZMIUW w | 12001200 200020| !! ?gé
SPOT Opatowki gm. Dwikozy, pow. Kielcach
Sandomierz
Wisty poza Budowa prawego watu rzeki Swie;tokrzyski
sAndiere HOT- Opatéwki w km 3+986 — 4+550, ZMIUW w 2908 800 48 480 | 2 860 320
SPOT gm. Dwikozy, pow. Sandomierz Kielcach
Wisty poza Budowa lewego watu rzeki Swietokrzyski
destiieili HOT- Opatéwki w km 3+948 — 4+550, ZMIUW w 2 908 800 48 480 | 2 860 320
SOOI smal gm. Dwikozy, pow. Sandomierz Kielcach

*HOT-SPOT — obszar problemowy o najwigkszym ryzyku powodziowym zidentyfikowany na podstawie analizy

rozktadu ryzyka powodziowego oraz wiedzy zespolow planistycznych zlewni.

Tabela 4 Lista dzialan strategicznych nietechnicznych planowanych do realizacji w latach 2016 - 2021
dla obszaru dorzecza Wisly, region wodny Gérnej Wisly, Sandomierz.

QNNP“ Koszt
; i/lub Koszt :
Zlewnia ke : Koszt I kolejny
: nazwa Nazwa Inwestycji* Inwestor calkowity
planistyczna cykl [PLN] cykl
HOT- [PLN] [PLN|
SPOT*
. | Budowa polderéw wzdtuz
Sandomie ) : e ;
v brzegéw Wisty od ujscia Dunajca
Wist e Wi a do Sandomierza oraz poprawa RZGW w
Y |odNidy ; 2 Pop . 40 000 000 | 40 000 000 0
sandomierskiej A parametrow hydraulicznych Krakowie
.. .. | migdzywala - ETAP I
Wistoki ;
dokumentacja
Sandomie | Budowa polderow wzdtuz
Wisly Iz, V\{ls%a brzegow W-ls}y od ujscia Dunajca RZGW w 563 340 593 340
. ... |odNidy |do Sandomierza oraz poprawa : 40 000 000
sandomierskiej g ; Krakowie 000 000
do parametrow hydraulicznych
Wisloki | migdzywala - ETAP Il budowa :
Matopolski
ZMiUW w
} Krakowie,
Sandomie Swietokrzyski
Wist rz, Wista | Analiza konieczno$ci ZMIUW w
ldy TR od Nidy | podwyzszenia watéw Wisty Kielcach, 1000 000 | 1000000 0
e e i L sandomierskiej Podkarpacki
Wisloki ZMiUW w
Rzeszowie,
wlasciwy
zarzad drég
Sandomie
rz, Wista
od Nidy
do Opracowania analityczne i
: Wistoki, | koncepcyjne majace na celu
:z\ilrllfi{ymier Kiei Zlewnia | przygotowanie rozwigzan i 112? a(l}((\)}:vivz 3690000| 3690000 0
OHHEIERH Nidy, dziatan do aktualizacji PZRP
‘Zlewnia | obejmujace analizg przesiedlen.
Czarnej
Staszows
kiej




Sandomie
1z, Wista
od Nidy
do Budowa regionalnego systemu
y Wistoki, rognozowania powodzi wraz z
Wisly ... |Zlewnia SVdroieniem algorytmow Pl oher 3690000 | 3690000 0
sandomierskiej : = E R . PIB
Nidy, optymalizacji sterowania
Zlewnia | zbiornikami i polderami
Czarnej
Staszows
kiej
Sandomie
; rz, Wista | Program wycinki drzew i
Wisly 1 0dNidy |krzewow w miedzywalu Wisly RZGWW | 51 939000| 10965000 1099
sandomierskiej ity Krakowie 000
do sandomierskiej
Wistoki
*HOT-SPOT — obszar problemowy o najwiekszym ryzyku powodziowym zidentyfikowany na podstawie
analizy rozktadu ryzyka powodziowego oraz wiedzy zespotow planistycznych zlewni.
**ONNP — Obszary Narazony na Niebezpieczenstwo Powodzi.
Tabela 5 Lista dzialan buforowych planowanych do realizacji w latach 2022 - 2027 dla obszaru
dorzecza Wisly, region wodny Gornej Wisly, Sandomierz.
Rodzi rgl(l)lszz;z]p
Nazwa inwestycji Ciek Inwestor | inwestycj Zakres inwestycji ; s
i inwestycj
g i [PLN]
Modernizacja lewego watu rzeki Wista w
km w km 653+700 - 653+800 gm.
Sandomierz, 698+500 - 699-+400 gm.
Potaniec, 653+900 - 655+400 gm.
Sandomierz, 657+100 - 659+100 gm.
Samborzec, 690+500 - 698+500 gm.
Matopolski Osiek, Polaniec, 681+500 - 690+500 gm.
s }.onidw, Osiek, 705+000 - 742+700 gm.
ZMiUW w 4 : )
. Potaniec, Lubnice, Pacanéw, Nowy
Krakowie, ol
ik ' $wietokrzysk Korczyn. modemlzaqa prawego walu
Modernizacja watéw L ZMIUW w rzeki Wista w km w km 678+000 -
Wisty sandomierskiej Wista RKidleadh s 690-+500 gm. Baranéw Sandomierski, 472 989
wymagajacych p 2 Padew Narodowa, 628+500 - 635+900 981
: ; odkarpacki :
podwyzszenia IMIUW w gm. Annopol, 690+500 - 695+6OQ gm.
Bt Padew Narodowa, Gaw}uszowu':e,
w’fas'ciwy’ 655+000 - 658+300 gm. Sandomierz,
zarsad dibs 671+500 - 674+300 gm. Tarnobrzeg,
675+700 - 678+000 gm. Baranow
Sandomierski, 668+400 - 669-+500 gm.
Tarnobrzeg, 674+000 - 674+800 gm.
Tarnobrzeg, 674+900 - 675+500 gm.
Baranow Sandomierski, Tarnobrzeg,
696+000 - 713+500 gm. Gawluszowice,
Borowa, Czermin.
Etap I - remont korony watu w km
l};;i?ig,?:;j ‘I:ﬁego e Swietokrzysk 0+216, remont skarpy odpowietrznej
m 0-+000 ; 3 ntor i y
- 19300 - Sandomieiz; Wista | i ZMlUW w wat watu w km 1+196, wzmocnienie podtoza | 3 198 000
pow. Sandomierz Kielcach watu w km 1+l96,_wykonan'1€ w podtozu
przestony przeciwfiltracyjnej w km




1+196. Etap II - rozbudowa i remont
obwatowania w km 0+000 - 1+300.
Etap I - przywrocenie bezpiecznego
wskaznika statecznosci w km 194506,
Rozbudowa lewego watu 20+783, 21+945, 24+856 i 40+370,
rzeki Wisty Zawiselcze- zabezpieczenie przed powstaniem
Otoka w km 17+000 - ; przebicia hydraulicznego w podtozu na
42+300 i km 0+000 - Swigtokrzysk zawalu w km 17+100 poprzez naprawe 62 730
0+200 m. Sandomierz, Wista | i ZMiUW w wal zlokalizowanych nieszczelno$ci w 000
gm. Samborzec, gm. Kielcach przestonie przeciwfiltracyjnej, :
Koprzywnica, gm. wykonanie pionowej przestony
Loniow, pow. przeciwfiltracyjnej w km 244300 i
Sandomierz 38+409 do gt. 6 m. Etap II - rozbudowa i
remont obwatowania w km 17+000 -
424300 i km 0+000 - 0+200.
Etap I - w km 0+225 zabezpieczenie
Rozt.)ud(.)wa lewego watu Sictokuysk przed lokaln?( pow1erzchmowq u.tratq
rzeki Wisty w km 0+000 ) : ; statecznosci skarpy odwodne;j i
! Wista | i ZMiUW w wat - ; : 4 428 000
- 1+800 m. Sandomierz, Kicleach odpowietrzne;j. Etap II - rozbudowa i
pow. Sandomierz remont obwatowania w km 0+000 -
1+800.
Budovia edeinka walu. i Dziatanie obejmuje budowe odcinka
Opaskaweso- S rawego watu wislanego oraz bram
dowigzanie do watu Wista | i ZMiUW w wal p B SO Y 13000000
: powodziowej zabezpieczajacej przed
opaskowego wraz z Kielcach ; i
. . zalaniem portu w Sandomierzu
zabezpieczeniem portu

Realizacja czg$ci sposrod przywotanych powyzej dzialan wplywajacych na zabezpieczenia
Sandomierza jest przedmiotem Komponentu 3 Projektu OPDOW pn. Ochrona przeciwpowodziowa
Goérnej Wisty.

Bobowa

Miasto Bobowa znajduje na obszarze problemowym — Zlewnia Bialej Tarnowskiej. Dla miasta
Bobowa zdiagnozowano bardzo wysoki poziom ryzyka powodziowego. Zagrozenie w obrebie Zlewni
Biafej Tarnowskiej generowane jest zaréwno przez Biata Tarnowska, jak i jej gorskie doplywy.
Uwarunkowania geograficzne zlewni sprzyjaja powstawaniu wezbran. W obszarze problemowym
istnieje duze ryzyko wystapienia powodzi opadowych rozlewnych, w srodkowym i dolnym biegu Biatej
Tarnowskiej, a w gorskich zlewniach czastkowych - powodzi btyskawicznych. Istnieje réwniez ryzyko
pigtrzenia wod Bialej w odcinku ujsciowym do Dunajca. Ryzyko powodzi jest najwieksze na
zagospodarowanych terasach zalewowych, gdzie zabudowania nie sa chronione obwalowaniami lub
istniejgce waly wymagaja modernizacji.

Budowa i odtworzenie funkcjonalno$ci obwatowar poprawi bierng ochrong przeciwpowodziowa,

redukujac zalew na gesto zagospodarowanych terenach.

W ramach planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty, w regionie
wodnym Srodkowej Wisly rekomendowane do realizacji s przede wszystkim wymienione
w ponizszych tabelach dzialania majace na celu ochrone miasta Bobowa.




Tabela 6 Lista dzialan strategicznych technicznych planowanych do realizacji w latach 2016 — 2021 dla
obszaru dorzecza Wisly, w regionie wodnym Gornej Wisly, miasto Bobowa.

Zlewnia Koszt Koszt 1 Koszt
4 HOT- o s ;
planistyc SPOT* Nazwa Inwestycji Inwestor | calkowity cykl kolejny
zna [PLN] [PLN] cykl [PLN]
. Modernizacja obwatowania rzeki Ma’(op ols
Zlewnia i ki
Bk Biata Tarnowska w m. ZMiUW
Dunajca . | Wojnarowa, gm. Korzenna, pow. 4000 000 | 4 000000 0
Tarnowski : : ’ w
o nowosadecki, woj. Matopolskie. Rkl
: DL. 900m . |

*HOT-SPOT — obszar problemowy o najwiekszym ryzyku powodziowym zidentyfikowany na podstawie analizy
rozktadu ryzyka powodziowego oraz wiedzy zespotéw planistycznych zlewni.

Tabela 7 Lista dzialan strategicznych nietechnicznych planowanych do realizacji w latach 2016 —
2021 dla obszaru dorzecza Wisly, w regionie wodnym Gornej Wisly, miasto Bobowa.

Zlewnia | ONNP** Koszt Koszt 1 Koszt
planistyc |i/lub nazwa | Nazwa Inwestycji Inwestor calkowity cykl kolejny
zna HOT-SPOT* [PLN] [PLN] | cykl [PLN]
2y Opracowania analityczne i RZGW w
Dunajca, : : Krakowie
Flownta koncepcyjne majace na celu >
; bl przygotowanie rozwigzaf i Matopolski
Rungjear, | Diste) . . | dzialan do aktualizacji PZRP ZMiUW w = UL Hakl 0
Tarnowskiej, s 3 3 £ :
; obejmujace analizg przesiedlen | Krakowie,
Zlsvma w zlewni Dunajca
Lososiny J JST
Zlewnia
Dunajca,
Zlewnia Budowa regionalnego systemu ST
Dunajca | Bialej prognozowania powodzi w 2 4000 000 | 4000 000 0
Myl 7 : IMGW-PIB
Tarnowskiej, | zlewni Dunajca
Zlewnia
Lososiny
Zlewnia
Dunajca,
Zlewnia Przesiedlenia i zabezpieczenia Skarb
Dunajca | Bialej obiektow indywidualnych w ; 5250500 1050100| 4200400
b : : Panstwa
Tarnowskiej, |zlewni Dunajca
Zlewnia
Lososiny
Zlewrpa Opracowania analityczne i RZGW w
Dunajca, ; - Krakowi
Flewiin koncepcyjne majace na celu WIE,
: S, przygotowanie rozwigzan i Matopolski
Dugionr | . . | dziatan do aktualizacji PZRP ZMiUW w e el )
Tarnowskiej, e J : ; .
; obejmujace analizg przesiedlen | Krakowie,
Zlewnia o i y
Lososiny W ziewnl Dunajca JST
Zlewnia Elektroniczny System Ochrony Powiat
Dunajca | Bialej Przeciwpowodziowej (ESOP) - : 3400 000| 3400 000 0
i Tarnowski
Tarnowskiej | Etap II

*HOT-SPOT — obszar problemowy o najwigkszym ryzyku powodziowym zidentyfikowany na podstawie
analizy rozkladu ryzyka powodziowego oraz wiedzy zespotow planistycznych zlewni.
**OQNNP — Obszary Narazony na Niebezpieczenstwo Powodzi.




Podkresli¢ nalezy, ze realizacja przywotanych powyzej dzialan wplywajacych na ograniczenie
ryzyka powodziowego dla Warszawy, Wroctawia, Sandomierza i Bobowej, w znacznej mierze jest
uzalezniona od dostepnosci srodkéw finansowych i mozliwoscei ich pozyskania.

Z powazaniem

b

Do wiadomosci: Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM.







