data; »A poddiivanka  ZOA8Y

MINISTER znak sprawy: DAB-1.053.4.2018.MC.2
_,__IJNWESJXGJH—RPZWOJU
KANCELARIA SENATU telefon: 22 522 51 00
Kancelaria Ogaolna

e-mail: sekretariatDAB@miir.gov.pl

Pan
Stanistaw Karczewski

g Q 0 ﬂw 03980200106244
XN 9 A\ Ut &yA RPW/31671/2018 P

Marszatek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Dotyczy: O$wiadczenia ztozonego przez senatora Jozefa Zajgca na 65. Posiedzeniu

Senatu RP, znak: BPS/043-65-1901/18. 'I II " In I““ll

2018-11-05

\

w odpowiedzi na pismo z dnia 3 pazdziernika 2018 r., znak BPS/043-65-1901/18, z prosba
o0 zajecie stanowiska w zakresie przedstawionej w oswiadczeniu Pana senatora Jézefa
Zajgca, problematyki przepisu § 246 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z pézn. zm.), zwanym dalej
rozporzadzeniem W, nalezy wskazac, ze obowigzujgce brzmienie § 246 ust. 1
rozporzadzenia Wt, zostato wypracowane w uzgodnieniu z Komendg Gtéwna Panstwowej
Strazy Pozarnej. W zwigzku z powyzszym, po zasiggnieciu opinii Komendy Gtéwnej

Panstwowej Strazy Pozarnej, informuje, co nastepuje.

Przepis § 246 ust. 1 rozporzadzenia Wt, zaréwno przed, jak i po wejciu w zycie
rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
Zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285), dotyczyt szczegblnego rodzaju
budynkéw, w ktorych, z uwagi na ich wysoko$é, klatki schodowe stanowig jedyny srodek
do ewakuacji ludzi, jak réwniez stuzg ekipom ratowniczym, jako droga dotarcia do miejsca

powstania pozaru.

W brzmieniu obowigzujacym do korica 2017 r. (stan sprzed nowelizacji) rozpatrywany

przepis § 246 ust. 1 rozporzadzenia Wt stanowit, ze w budynkach wysokich
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i wysokosciowych (poza pewnymi wyjatkami) ,powinny byé co najmniej dwie klatki

schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dréog komunikacji ogélnej oraz
pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym®. Zasadniczym celem tego wymagania
byto zapewnienie mozliwosci alternatywnej ewakuacji ludzi z budynku w sytuacji
wystapienia zagrozenia uniemozliwiajacego ewakuacje jedna z klatek schodowych.
Ponadto, w regulacji sprzed 1 stycznia 2018 r. znajduje sie zapis stanowiacy, iz dopuszcza
sie dodatkowe pionowe drogi komunikacji ogéinej, niespetniajgce wymagan § 246 ust. 1
rozporzadzenia Wt, jezeli tagczg one kondygnacje w obrebie jednej strefy pozarowe;.

W kontekscie powyzszego, obecnie obowigzujace brzmienie § 246 ust. 1 rozporzadzenia
Wi, nalezy uznac¢ za doprecyzowanie wymagania, ktére funkcjonowato przy projektowaniu
budynkoéw wysokich i wysokosciowych juz na podstawie wczesniejszego brzmienia § 246
ust. 1 rozporzadzenia Wt. Z dniem 1 stycznia 2018 r. § 246 ust. 1 rozporzadzenia W,

w budynku wysokim (W) i wysokos$ciowym (WW) powinna byé zapewniona ewakuacja

do co najmniej dwoch klatek schodowych. Klatki te powinny by¢ obudowane i oddzielone
od poziomych drog komunikacyjnych lub ewakuacyjnych oraz pomieszczen przedsionkiem
przeciwpozarowym. Przedsionek przeciwpozarowy powinien spetnia¢ wymagania zawarte
w § 232 rozporzadzenia Wt. Ponadto, dopuszcza sie prowadzenie ewakuacji do tylko
jednej klatki schodowej w mysl § 246 ust. 4 rozporzadzenia Wht.

W ramach nowelizacji tego przepisu uwypuklono jedynie cel funkcjonalny zawartego w nim
wymagania, co ma skutkowa¢ wyeliminowaniem przypadkéw jego niewtasciwego
stosowania. Poprzez ,zapewnienie mozliwosci ewakuacji do co najmniej dwoch klatek
schodowych” rozumie sie zapewnienie takich warunkéw ewakuacji, ktére w przypadku
pozaru, w razie braku dostepnosci jednej z klatek schodowych w budynku

(np. w przypadku jej zadymienia), zapewniajg mozliwo$¢ przemieszczenia sie (ewakuacji)

do innej klatki.

Zastrzega sie jednak, ze § 246 ust. 1 rozporzadzania Wt nie zawiera wymagan
okreslajgcych sposob, w jaki nalezy zapewnia¢ omawiana mozliwos¢ ewakuacji.
W zwigzku z tym wymaganie to powinno by¢ rozpatrywane w aspekcie przedstawionego

powyzej celu.

Z ww. wzgledow, przedmiotowe kwestie powinny by¢ przedmiotem rozstrzygnie¢
dokonywanych przez projektanta, w toku wzajemnej wspotpracy z rzeczoznawcg do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra




Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania

projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 2117).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22018 r. poz. 1202, z pézn. zm.), do podstawowych obowigzkow projektanta nalezy
bowiem opracowanie projektu budowlanego w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy,
ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia
budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Projektowanie stanowi jedna z dziatalnosci polegajgcej na wykonywaniu samodzielnej
funkgji technicznej w budownictwie, czyli obejmujgcej dokonywanie fachowej oceny
zjawisk technicznych lub samodzielne rozwigzywanie zagadnien architektonicznych

i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Ponadto nalezy wskazac, iz zgodnie z § 2 ust. 1 rozporzadzenia Wt, przepisy
rozporzgdzenia Wt, stosuje sie przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy
zmianie sposobu uzytkowania budynkéw oraz budowli nadziemnych i podziemnych
spetniajgcych funkcje uzytkowe budynkow, a takze do zwigzanych z nimi urzadzen

budowlanych, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 rozporzadzenia Wt.

Wobec powyzszego, w przypadku, gdy mamy do czynienia z projektowaniem, budows,
przebudows lub zmiang sposobu uzytkowania budynku, zachodzi obowigazek
odpowiedniego stosowania przepiséw przedmiotowego rozporzgdzenia zarowno

w przypadku istniejgcych jak i nowoprojektowanych budynkow.
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