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Odpowiadajac na oswiadczenie ztozone przez Panéw Senatoréw Piotra Gruszczynskiego
1 Marka Konopke -AndrzejaJKubiaka- przekazane pismem z dnia 13.08.2013 r., znak: BPS/043-
38-1623/13, w sprawie zbiornika retencyjnego Jeziorsko i probleméw z nim zwigzanych,

w zalaczeniu przekazuje stosowne informacje.
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Informacja w sprawie o$wiadczenia zloZzonego przez panéw Senatorow Piotra
Gruszczynskiego i Marka Konopke,
przekazanego pismem z dnia 13.08.2013 r., znak: BPS-043-38-1623/13

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 13.08.2013 t., znak: BPS/043-38-1623/13 w sprawie
zbiornika przeciwpowodziowego Jeziorsko w Dolinie Warty, uprzejmie informuje, co nastepuje.

Zbiornik Wodny Jeziorsko jest zbiornikiem wielozadaniowym. Gléwna jego funkeja
jest zmniejszenie zagrozenia powodziowego w dolinie rzeki Warty ponizej zapory czolowej
poprzez redukcje fal wezbraniowych do przyjetych wielkosci. Przeplyw dozwolony ponize;
zbiornika wynosi 110 m®/s, natomiast przeplyw powodziowy 190 m’/s.

Zbiornik pelni réwniez wazna role w ksztaltowaniu zasobow wodnych poprzez:

- zagwarantowanie w rzece Warcie ponizej zbiornika przeplywu nienaruszalnego,

- przerzut wody na szczytowe stanowisko Kanatu Slesifiskiego dla uzupelnienia wody

w systemie chlodniczym Elektrowni Patnéw 1 Konin,

- przerzut wody do systemu chlodniczego Elektrowni Adaméw,

- wykorzystanie retencjonowanej wody przez przemyst w rejonie doliny Warty,

- pokrywanie ewentualnych potrzeb wodnych gospodarki komunalnej,

- wykorzystanie retencjonowanej wody dla nawodnied w rolnictwie,

- wyrownanie przeplywow rzeki Warty w okresach nizowkowych,

- poprawienie warunkow zeglugowych na odcinkach zeglownych rzeki Warty
Pozostale funkcje zbiornika zwizzane sg 2z energetycznym wykorzystaniem pietrzenia,
prowadzeniem gospodarki rybackiej na zbiorniku i w osrodku zarybieniowym na kompleksie
stawow w Peczniewle, uttzymaniem w gornej partil zbiornika warunkow siedliskowych dla
ptactwa wodnego oraz umozliwianie rozwoju rekreacji 1 turystyki na sasiadujacym obszarze.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym (decyzja Marszatka Wojewodztwa Lodzkiego
RO.VI.-MC-62132/3-10/08 z dnia 29 pazdziernika 2008 r.) i instrukcja gospodarowania woda,
ramowy schemat gospodarki wodnej na zbiorniku Jeziorsko przedstawia si¢ nastgpujaco:
= 1 stycznia - 31 stycznia: utrzymywanie poziomu pigtrzenia na minimalnej rzednej (Min.
PP —116,00-116,30 m n.p.m.);
= 1 luty - 15 kwietnia: napelnienie zbiornika do normalnego poziomu pietrzenia (NPP —
120,50 m n.p.m.) w czasie zimowo-wiosennego wezbrania w celu zgromadzenia odpowiedniej
ilosci wody w zbiorniku na okres letni, w ktorym istnieje duze prawdopodobiefistwo
wystgpowania stanow nizéwkowych.

2 16 kwietnia - 30 czerwca: utrzymywanie stalego poziomu pigtrzenia, co zwigzane jest
glownie z ochrong siedliskowa ptakow w rezerwacie Jeziorsko, umozliwiajaca bezpieczne legi
ptasie w normalnych warunkach hydrologicznych;

“ 1 lipca - 31 grudnia: gospodarowanie retencja pomiedzy normalnym a minimalnym
poziomem pigtrzenia w celu ksztaltowania zasobow wodnych w dolinie rzeki Warty poprzez
uzyskanie znaczacego wplywu na wiclkosc biezacego przeplywu w rzece Warcie 1 tym samym
umozliwienie stérowania przepltywem w zakresie przeplywow niskich i wysokich.

W przypadku nadejscia wezbrania powodziowego dopuszcza si¢ pietrzenie zbiornika do
tzw. maksymalnego poziomu pigtrzenia (Max. PP), j. do rzednej 121,50 m n.p.m. (w pewnych
uwarunkowaniach réwniez do rzednej tzw. nadzwyczajnego poziomu pictrzenia Nad. PP - 122,00
m n.p.m.), celem wykorzystania rezerwy powodziowej 1 tym samym zredukowania wysokosci fali
powodziowej.

Z dotychczas prowadzonych obserwacji hydrologiczno-meteorologicznych wynika,
ze w okresach wiosenno-letnich zazwyczaj wystepuja zjawiska pogodowe wywolujace jedno
wezbranie. Jedynie w latach 1997 oraz 2001 r. zaobserwowano dwa wezbrania. Od poczatku



kwietnia 2013 r. w dorzeczu Warty wystapily ekstremalne zjawiska pogodowe, ktére wywolaty
trzy wytazne i dtugotrwale wezbrania co bylo niespotykana sytuacja w okresie funkcjonowania
zbiornika.

W roku biezacym w czasie pierwszego wezbrania, fj. w oktesie od ok. 9 do 29 kwietnia,
fala wezbraniowa zostata zredukowana o blisko 50 m’/s - maksymalny sredni dobowy doplyw
do zbiornika wynosit ok. 144,4 m’/s, a maksymalny zadysponowany odplyw - 95 m’/s. W tym
czasie zbiornik zostal spietrzony maksymalnie do rzednej 120,52 m n.p.m. (20-22 kwietnia br.).
Nastepnie od 22 kwietnia na zbiorniku przygotowywano retencje powodziowa poptzez zrzut
zgromadzonej wody, poziom wody w zbiorniku zostal obnizony (réwniez przy uwzglednieniu
prognoz pogodowych) do rzednej na poziomie 120,30 m np.m. Dzicki temu 2 maja, stala
rezerwa powodziowa byla powickszona o dodatkowe ok. 8,06 mln m’.

| Na poczatku maja rozpoczglo si¢ drugie wezbranie, spowodowane zwiekszonymi
opadami deszczu. Do 10 maja odplyw ze zbiornika byl nizszy niz doplyw, czyli zbiornik
retencjonowal wode. W tym czasie maksymalny sredni dobowy doplyw do zbiornika wyniést
130,2 m’/s (pomiedzy 6 a 7 maja), przy maksymalnym zadysponowanym odplywie wynoszacym
105 m’/s. Zbiornik zostal spigtrzony do rzednej 120,66 m n.p.m. w dniu 9 maja. Po przejsciu
drugiego wezbrania utrzymywana byla nadwyzka odplywu nad doplywem, w celu odbudowania
rezerwy powodziowej. Poziom wody w zbiorniku ponownie obnizyl si¢ w okolice rzednej 120,30
m npm. W trakcie obydwu powyzszych wezbran odplyw ze zbiornika nie przekroczyt
przeplywu dozwolonego.

W czerwecu nastapilo najwigksze i najdluzsze wezbranie - wysokie wartosci doplywu
trwaly nieprzerwanie przez ponad dwa tygodnie. Maksymalny chwilowy doplyw do zbiornika
wyni6st w tym okresie ok. 243 m’/s (pomiar pomiedzy godz. 7.00 a 10.00 w dniu 06 czerwca),
natomiast maksymalny sredni dobowy doplyw do zbiorika wyniésl ok. 210,5 m’/s (6-7
czerwca). Od czwartku 06 czerwea br. od godz. 10.00 odplyw ze zbiormika zostal zadysponowany
na poziomie 190 m*/s — zgodnego z pozwoleniem i instrukcja. Decyzja o zwickszeniu odplywu
byla konsekwencja ciaglego wzrostu wielkosci doplywu oraz ostrzezen IMGW
o przewidywanych dalszych wzrostach stanéw wody. W dniu 18 czetrweca, w zwigzku
z gwaltownymi opadami bezposrednio powyzej zbiornika (gmina Warta i Sieradz) RZGW
w Poznaniu otrzymal z Urzedu Gminy i Miasta Warta zarzadzenie Burmistrza ww. gminy
oglaszajace stan pogotowia przeciwpowodziowego wraz z wnioskiem o zwickszenie odplywu
ze zbiornika. Swiadczy to migdzy innymi o tym, Ze utrzymywanie czesci rezerwy powodziowej,
poprzez zwigkszenie odplywu ze zbiornika, bylo zasadne - w przypadku wczesniejszego
wykorzystania calej rezerwy i dalszych opadéw, odplyw ze zbiotnika przekroczylby przeplyw
powodziowy. Maksymalne napelnienie zbiornika przypadlo na dzied 20 i 21 czerwca. Uzyskano
wtedy rzedna 121,01 m n.p.m. Od tego momentu prognozy IMGW i informacje z wodowskazow
w gornej czesci zlewni wskazywaly na poprawe warunkéw hydrologicznych. Dyrektor RZGW
w Poznaniu w dniu 20.06.2013 r. od godz. 14.00 podjal decyzje o zmniejszeniu odplywu
ze zbiornika z aktualnych 190 m’/s na 170 m’/s. Decyzja ta korzystnie wplynela na sytuacje
ponizej zbiornika.

Ostatnie wezbrania objely wigkszo$é obszaru zlewni rzeki Warty zaréwno powyzej, jak
1 ponizej zbiornika Jeziorsko. Mozna powiedzie¢, ze tegoroczne wezbrania sa szczegdlne
nie ze wzgledu na wysokosc, lecz ze wzgledu na czestodé wystepowania (od pierwszej dekady
kwietnia do czerwca wystapily trzy wezbrania) i dlugi czas ich trwania. Dzialania RZGW
w Poznaniu pozwolily zredukowac fale wezbraniowa i ograniczy¢ wielko$é strat na obszarach
ponizej zbiornika.

Majac na uwadze skutki powodzi z maja i czerwca 2010 t. w celu poprawy bezpieczenstwa
powodziowego w zlewni rzeki Warty RZGW w Poznaniu wystapil 15 listopada 2010 r.
do Marszatka Wojewodztwa Lodzkiego o zmiang w pozwoleniu wodnoprawnym na pietrzenie
1 retencjonowanie wody w zbiorniku Jeziorsko z 29.10.2008 r. wartosci normalnego poziomu
pictrzenia na rzedna 120,00 m n.p.m. Marszatek nalozyl na RZGW obowiazek wykonania:



- ekspertyzy wykazujace] zmiany sposobu uzytkowania wod w regionie wodnym Warty,
a w szczegolnoscl przedstawiajacej analize wplywu obnizenia NPP na zbiorniku na ksztaltowanie
zasobow wodnych w zakresie przeplywow niskich i wysokich (przestana do UM w Fodzi
27.06.2011 r.);

% aktualizacji mnstrukcji gospodarowania woda na zbiorniku dla obnizonego normalnego
poziomu pigtrzenia (przestana do UM w Lodzi 27.10.2011 r.);

- karty informacyjnej przedsiewzigcia w celu jego uzgodnienia z RDOS w Lodzi (przestana
do RDOS w Lodzi 04.06.2012 .).

Obnizenie poziomu normalnego pigtrzenia o pol metra pozwoli uzyska¢ dodatkowe 20
mln m’ stalej rezerwy powodziowe;.

Wg wykonanej w 2011 r. przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznanin —Katedre
Melioracji, Ksztaltowania Srodowiska i Geodezji ekspertyzy optymalng wartoscia NPP, zaréwno
w warunkach przeplywéw nizéwkowych jak 1 powodziowych, jest rzedna 120,30 m n.p.m.
Podstawowym czynnikiem wplywajacym na redukeje fal powodziowych oraz alimentacje cieku
ponizej zbiornika sa ograniczenia predkosci opadania i podnoszenia si¢ zwierciadla wody
na zbiorniku. Ze wzgledu na koniecznos¢ zagwarantowania dla konstrukcji zapér ziemnych
bezpiecznych warunkéw maksymalne dopuszczalne predkosci podnoszenia 1 obnizania poziomu
zwierciadla wody w zbiorniku w normalnych warunkach uzytkowania wynosza:
~ 30 cm/dobe - przy podnoszeniu si¢ zwietciadla wody w zbiorniku,
= 20 cm/dobe - przy obnizaniu poziomu wody w zbiorniku.

W okresie powodzi dopuszcza si¢ odstepstwo od podanych wyzej wielkosci, jedynie
po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody od Dyrektora RZGW w Poznaniu. Jednoczesnie
dla stanowiska dolnego, ze wzgledu na utrzymanie statecznosci skarp brzegow koryta ponizej
zbiornika, maksymalne dobowe wahania poziomu zwietciadla wody dolnej wynosza 20 cm/dobe.
Ograniczenia te nie obowigzuja w warunkach uzytkowania w oktesie powodzl.

Nawet w warunkach wigkszej rezerwy powodziowej nie mozna uzyskaé wigkszego
wspolczynnika redukcji  przeplywu maksymalnego (transformacji  fali powodziowej),
decydujacego w duzym stopniu o przebiegu wezbrania (powodzi) ponizej zbiornika. Dotyczy to
rowniez przeplywow nizowkowych. W warunkach niewielkich doplywéw do  zbiornika
potencjalnie mozliwy bylby wigkszy zrzut, ale wiaze si¢ to ze zwickszeniem predkosci
oprozniania zbiornika.

‘Ponadto, zmniejszenie pojemnosci uzytkowej zbiornika zwickszy ryzyko wystapienia
przeplywow o wartosci mniejszej od przeplywu nienaruszalnego. Wplynie to negatywnie
na mozliwo$¢ zagwarantowania m.in. odpowiedniej ilosci wody innym uzytkownikom w zlewni
oraz glebokosci tranzytowej dla zeglugi na Warcie. W przypadku redukcji wezbran wiosennych
i napelnieniu zbiornika do Max PP, w celu odtworzenia rezerwy powodziowej (do proponowanej
nizsze] wielkosci NPP), nalezy si¢ liczy¢ w okresie wiosennym 2z wigkszymi zrzutami niz
dotychczas.

Obnizenie poziomu normalnego pigtrzenia do rzednej 120,30 m n.p.m. zwigkszyloby

stalg rezerwe powodziows o ok. 8 min m’. Biorac pod uwage rozne warianty zmiany normalnego
poziomu pi¢trzenia oraz ich wplyw na gospodarowanie woda, w tym aspekt bezpieczenstwa
zapory czolowej, na zbiorniku RZGW w Poznaniu postanowil wnioskowa¢ o zmiane NPP
do wartosci 120,00 m n.p.m.
Po przekazaniu do Urzedu Marszatkowskiego ekspertyzy 1 aktualizacji instrukeji gospodarowania
woda na zbiorniku RZGW w Poznaniu przedlozyl w RDOS w Fodzi katte informacyjng
przedsiewziecia. Nastepnie RDOS natozyt obowiazek wykonania raportu o oddzialywaniu
przedsiewzigcia na obszary Natura 2000. Raport zostat przekazany 21 grudnia 2012 r. W dniu
11.02.2013 r. RDOS w Lodzi wniést prosbe o uzupelnienie raportu (przeslane RDOS w Lodzi
12.06.2013 r.). W dniu 16.06.2013 r. RDOS ponownie wni6st prosbe o dalsze uzupelnienie
raportu. Raport zostal uzupelniony. Aktualnie Urzad Marszalkowski Wojewodztwa F.odzkiego
prowadzi konsultacje spoleczne (termin wnoszenia uwag i wnioskéw 5 — 25 wrzesnia br.).



Na zakonczenie pragne podkreslié, ze obecnie zlozona funkcja zbiornika umozliwia,
ograniczenie zrzutu wod ze zbiornika w okresie przepltywu wéd powodziowych oraz zapewnienie
przeplywu  biologicznego przy stanach nizéwkowych, przy zapewnieniu pozostalym
uzytkownikom mozliwosci korzystania z wod powietzchniowych w zbiorniku, jak i w rzece
ponizej zbiotnika, w ramach posiadanych uprawnieni wynikajacych z np. odrebnych pozwoled
wodnoprawnych (energetyka, rybactwo, rekreacja itp.). Gléwna funkcja zbiornika pozostaje
jednak funkcja przeciwpowodziowa. Nalezy jednak pamietaé, ze przy duzych wezbraniach
zbiorniki wodne nie gwarantuja catkowitego uniknigcia skutkéw powodzi, moga je jedynie
tagodzi¢ poprzez redukowanie wysokosci fali tj. generowanie na tereny polozone ponizej
odplywu mniejszego niz doplyw.

Informuj¢ réwniez, ze przedstawiona powyzej informacja zostala przygotowana
z wykorzystaniem materialéw przekazanych przez Department Inwestycji i Nadzoru Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej. Wyrazam nadzieje, iz przedstawione wyjasnienia stanowia
wyczerpujaca  odpowiedZz na oswiadczenie zlozone przez panéw Senatoréw  Piotra
Gruszczyniskiego i Marka Konopke.




