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Szanowny Panie Marszatku,

w zwigzku z pismem nr BPS/043-71-3061/15, przy ktérym przestano oswiadczenie ztozone przez
senatora Mariana Poslednika podczas 71 posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r. w sprawie
organizacji ruchu na drodze krajowej nr 5, przedstawiam ponizej informacje w odniesieniu
do probleméw wskazanych w tym oswiadczeniu.

Na wstepie, na podstawie stanowiska Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad, jako organu
zarzgdzajgcego ruchem na drogach krajowych, uprzejmie informuje, ze droga krajowa nr 5 na odcinku
wezet ,Rydzyna’ — wezet ,Korzensko" jest drogg ekspresowg dwujezdniowg o dwdch pasach ruchu
w kazdym kierunku (S5), na ktérej nie stosuje sie znaku B-25 ,zakaz wyprzedzania”.

Natomiast droga krajowa nr 5 na odcinku od Poznania do wezta Rydzyna jest drogg jednojezdniowa
o bardzo duzym natezeniu ruchu. Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
pojazdom skrecajgcym w lewo na skrzyzowaniach wybudowane zostatly dodatkowe pasy ruchu. Pasy
te sa chronione poprzez wyniesione wyspy z kostki brukowej koloru czerwonego. Ponadto, w celu
poprawy bezpieczenstwa pieszych wybudowane zostaty wyspy stanowigce azyle dla pieszych, ktére
umozliwiajg bezpieczniejsze przekraczanie jezdni. W celu uniemozliwienia wjechania na wyspe
pojazdom, zostaty one ograniczone kraweznikiem betonowym o wysokosci 12 cm. tgczna liczba wysp
na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 5 wynosi ponad 100 szt. Wszystkie wyspy oznakowane
sg obustronnie znakami pionowymi. W przypadku wysp na wlotach do miejscowosci oraz na dojazdach
do skrzyzowan zastosowano oznakowanie pionowe aktywne oraz aktywne urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego (znak C-9 ,nakaz jazdy z prawej strony znaku” oraz aktywny stupek przeszkodowy
U-5c). Pozostate wyspy w ciggach uspokojenia ruchu oznakowane sg znakami C-9 umieszczonymi
na stupkach przeszkodowych U-5a, na ktérych zastosowano folie pryzmatyczng posiadajgca najlepsze
parametry odblaskowoséci. Wszystkie skrzyzowania poza obszarem zabudowanym oznakowane
sg znakami ostrzegawczymi A-6a ,skrzyzowanie z drogg podporzgdkowang wystgpujgcg po obu
stronach”, A-6b ,skrzyzowanie z drogg podporzgdkowanag wystepujgacg po prawej stronie” albo A-6¢
,skrzyzowanie z drogg podporzgdkowang wystepujgca po lewej stronie’, natomiast w obszarze
zabudowanym oznakowane sa znakami D-1 ,droga z pierwszenstwem®. Wszystkie przejscia dla
pieszych oznakowane sg natomiast znakami D-6 ,przejscie dla pieszych”. Oznakowanie poziome
poprzedzajace wyspe w wiekszosci przypadkdéw wykonane zostato jako grubowarstwowe. Diugosé
znaku P-3a ,linia jednostronnie przekraczalna — dtuga” w obszarze zabudowanym wynosi 50 m, a znaku
P-4 ,linia podwojna ciggta” 30 m. Poza obszarem zabudowanym jest to odpowiednio 100 m dla znaku
P-3a i 50 m dla znaku P-4. W obrebie wigekszoéci wysp w miejscu rozpoczecia sie znaku P-3a
wprowadzone jest dodatkowo oznakowanie pionowe B-25 ,zakaz wyprzedzania” wraz z ograniczeniem
predkosci dostosowanym dla kazdego miejsca indywidualnie.

Stan oznakowania pionowego jak i poziomego jest sprawdzany codziennie podczas objazdow
prowadzonych przez pracownikéw Rejonow Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad. Podczas
przeprowadzonych w ramach objazdéw kontroli, przedmiotowego odcinka drogi krajowej nr 5, w kilku



miejscach stwierdzono niedziatajagce badz uszkodzone oznakowanie C-9 i U-5c. Oznakowanie
to w najblizszym czasie zostanie wymienione. W miejscach, w ktérych oznakowanie znakami aktywnymi
C-9 i U-5¢ ulegto catkowitemu zniszczeniu na skutek zdarzenia drogowego wprowadzono, do czasu
zastosowania oznakowania docelowego, znaki nieaktywne C-9 i U-5a z folii pryzmatycznej.
Oznakowanie poziome grubowarstwowe jest w dobrym stanie i tylko w kilku miejscach nieznacznie
uszkodzone. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe wystepuje tylko w obszarze kilku wysp i spetnia
warunki techniczne jakim powinno odpowiada¢. Oznakowanie poziome wymagajgce poprawy zostanie
odnowione w okresie wiosennym przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Wobec przedstawionego powyzej stanowiska Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad,
informujacego o aktualnym stanie organizacji ruchu na drodze krajowej nr 5, o ktérej mowa
w oswiadczeniu, pragne podkreslié, iz podniesione przez senatora Mariana Poslednika problemy nie
znajdujg potwierdzenia w rzeczywistym stanie organizacji ruchu na tej drodze.

Odnoszac sie do pytania o wdrozenie dziatan majacych na celu poprawe bezpieczenstwa na drogach
uprzejmie informuje, ze w dniu 27 marca 2014 r. Krajowa Rada Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
przyjeta Program Realizacyjny na lata 2014-2015 do Narodowego Programu Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego. Program Realizacyjny zawiera zestaw zadan realizujgcych priorytety i kierunki okreslone
w Narodowym Programie Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego 2020. Priorytetowe obszary interwencji
na lata 2014-2015 to zarzgdzanie predkoscig oraz ochrona pieszych.

Z powazahiem,



