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Warszawa, dnia ﬂ f sierpnia 2013 r.

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

TA-6kd-0701-7/13-374

ESOD: §()923/13 -
¥ @JQW SYe

Ry Pan
R-98. J(/ \}/{ Bogdan Borusewicz
J( (v % Marszalek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej
SW«VI ¢ Moondle

w odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca 2013 r., znak BPS/043-37-1593/13, przy ktérym
przekazano o$wiadczenie zlozone przez Pana Senatora Sltawomira Preissa podczas 37.
posiedzenia Senatu w dniu 12 lipca 2013 r., w sprawie wniosku o upowaznienie do udzielenia
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie lokalizacji miejsc obshugi
podréznych (MOP) w ciagu obwodnicy Stargardu Szczecinskiego, uprzejmie przekazuje
nastepujace wyjasnienia.

W przedmiotowej sprawie Wojewoda Zachodniopomorski, pismem nr AP-1.7840.22.
10-1.2012.MB z dnia 7 marca 2013 r., wystapil z wnioskiem o odstgpstwo od przepisu § 166
ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430, z poézn. zm.) w zakresie zastosowania nienormatywnych odleglosci pomiedzy
projektowanymi MOP, a istniejgcymi wezlami na odcinku obwodnicy Stargardu
Szczecinskiego w ciagu drogi ekspresowej S10. Analiza formalno-prawna wniosku,
poprzedzona uzupelnieniem brakujacej dokumentacji (data wplywu do Ministerstwa —
17 maja 2013 1.) oraz opiniq Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia
8 lipca 2013 r., wykazala, ze przedmiotowy wniosek nalezy uznaé za bezprzedmiotowy.

Z dokumentacji zalgczonej do wniosku wynika, ze projektowane MOP lokalizowane sg
poza pasem drogowym. Zgodnie z definicja zawarta w art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 260) pas drogowy to
~wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia,
w ktorym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane

z prowadzeniem, zabezpieczaniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami
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zarzadzania drogg”. Definicja drogi stanowi natomiast, ze przez ,droge” nalezy rozumieé
.budowle wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami,
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowang w pasie drogowym”.

W mysl § 110 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie droga w zaleznosci od potrzeb moze by¢
wyposazona w obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu, do ktérych zalicza sie m. in.
MOP. Obiekty te moga znajdowac si¢ w obrebie korony lub poza korong drogi w zaleznosci
od ich przeznaczenia.

Jak zatem wynika z powyzszego, skoro MOP stanowi element wyposazenia drogi
mieszczacy sie w granicach pasa drogowego, to winien on by¢ zlokalizowany w pasie
drogowym.

Ponadto nalezy zauwazyé, ze lokalizacja MOP powinna by¢ ustalana w decyzjach
administracyjnych wydawanych w procesie przygotowania inwestycji drogowej tj. w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach i w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Jednoczesnie z informacji uzyskanych w GDDKiA wynika, ze aktualnie nie
przewiduje sie lokalizacji MOP na obwodnicy Stargardu Szczecinskiego.

Zaproponowane we wniosku rozwiazanie nalezy rozpatrywac jako lokalizacje obiektow
ushugowych, potaczonych z droga — obwodnicg Stargardu Szczecinskiego (S10) przez zjazdy.
Nalezy jednak zauwazyé, ze zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 w/w rozporzadzenia stosowanie
zjazdow na drodze klasy S jest zabronione.

Przedstawiajac powyzsze informuje, ze stanowisko Ministerstwa Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej wraz z wyjasnieniem przekazano do
Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewddzkiego pismem nr TA-6KD-557-51/13-123 z dnia
17 lipca 2013 r.

Do wiadomo$ci:
Riuro Ministra w MTBiGM



